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同梱物の確認 


同梱物はすべてそろっていますか？本体や付属品に損傷はありませんか？ 

万一、付属品の不足や不良がありましたら、お手数ですがお買い求めていただいた販売店までご連絡ください。 


セツトアップに必要なもの 




□原稿カバー/ 

フイルムスキヤンユニット 



□保護マット 



□ USB ケーブル 







□ GT-X700 ソフトウェア CD-ROM 口 Adobe Photoshop 
(電子マニュアルも収録されています） Elements 2.0 CD-ROM 



□取扱説明書 

『スタートアップガイド（本書)』 


その他 


□お客様情報カード 
□保証書 

このほかにも、各種ご案内などが同梱されている場合があります。 
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本書中の マークに ついて 

本書では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。それぞれのマークには次のような意味があります。 

A この表示を無視して誤った取り扱いをすると、 

/Jx /+ 人が傷害を負う可能性が想定される内容および 

L -^ ^ 物的損害のみの発生が想定される内容を示して 

います。 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、ス 
。レ 注意/ キヤナ本体が損傷する可能性が想定される内容を 

^- - 示しています。 

Ml , _ お取り扱い上、必ずお守りいただきたいこと 

參） ポイント （操作）、知っておいていただきたいことを記載 

し 

関連した内容の参照ぺージを示しています。 












































スキヤナの組み立て 



^ポ n ノト 


本体のノブは固めなので、コインなどで力を込めて回してください。 

スキャナを輸送する場合は、本書24ぺージ「準備•取り扱い時における留意点□」をご覧くださしヽ。 


〇 


フイルムスキヤンユニット用ケーブルを接続 


icP 注 意 >- 

• 必ず電源がオフになっていることを確認してか 
らケーブルを接続してください。 

• ケーブルの向きに注意してください。 



矢印を上に 
向けます。 
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設置スペースを確保してスキヤナを設置 


J 注意 


• スキャナは、振動などの影響を受けない場所に置いてください。水平でない場所でご使用いただいた場合、取り 
込んだ画像の品質に影響が出ることがあります。 

• 電源プラグを簡単に抜けるように、コンセントから近い位置にスキャナを設置してください。 




電源プラグをコンセントに差し込む 




コンセントの電圧が1 00 V である 
ことを確認して、電源プラグをコ 
ンセントに差し込みます。 


注思 


コンピユータ背面にコンセントがある場合、そのコンセントには電源ブラグを接続しないでください。 

急な電源プラグの抜き差しは、スキャナの故障の原因になります。電源プラグを抜いてからコンセントに差すと 
きは、10秒以上お待ちください。 




電源をオンにする 

J 



電源がオンになつたら、次のことを確認してください。 
• 原稿カバーを開けたとき、蛍光ランプ（白）が点灯し 
ているか 

• ステータスランプが緑色に点滅または点灯しているか 
ステータスランプが赤色に高速点滅する場合は、以下の 
ページをご覧ください。 

とデ本書58ページ「電源オン/インストール時のトラ 
プル」 


山蛍光ランプ（白）が点灯して 
いることを確認します。 


注意/ 


ケーブルの接続は、ソフトウェアのインストールの 
後に行います。スキャナの状態が正常であることを 
?萑認したら、いったん電源をオフにしてくださし、。 


2] ステータスランプが 
緑色に点灯していれ 
ば正常に動作してい 
ます。 



III 


Windows をお使いの場合は、6ページへ進みます。 
Macintosh をお使いの場合は、12ページへ進みます。 




































各部の名称と働き 


前面 


原稿カバー/ 

フイルムスキヤンユニット 


原稿を取り込むときに、閉じて外部 
の光をさえぎります。 


輸送用固定レバー 


輸送時にフィルムスキャン 
ユニツ トのキャリツジが動 
かないよラに固定するため 
のレバーです。 


Digital ICE TM 用センサー受光部 


Digital ICE ™ (デジタルアイス）を正しく機 
能させるための、センサー受光部です。 


フイルムスキヤンユニット 
ステータスランプ 


フイルムスキヤンユニットの動作中に点 
灯します。 


写真や書類など（反射原稿^ 
と言います）を取り込む場合 
は、必ず政り付けてください。 
ネガフイルムやポジフイルム 
など(透過原稿% 2 と言います） 
を取り込む場合は、取り外し 
ます。 

※1光を反射する原稿 
※二光を透過する原稿 


スキャナの電源をオン/才 
フします。 




スキヤナビボタン 


EPSON Smart Panel を 
起動します。 



原稿を照射する蛍光ランプ 
と、反射した光を読み取るセ 
ンサが付いています。取り込 
み時に移動します。 

取り込み前の位置 （ 一番奧） 
をホームポジションと言い 
よす。 


原稿台 


原稿の取り込む面を下にし 
てここに置きます。 


ステータスランプ 


スキャナの状態を、お知ら 
せます。 


ステー タスランプ 

スキヤナの状態 

緑色 

点灯 

取り込みができます 

ゆっくり点滅 

準備中/取り込み中です 

赤色 

高速点滅 

エラー が発生しました 
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フイルムスキヤン ユニツト用 
コネクタに差し込みます。 


AC 100 V のコンセントに接 
続します。 



























本体前面のボタンの紹介 


ボタンの名称と働き 



スキヤナビ^<タンを使って画像を活用しよろ 

スキャナビボタンを押すと EPSON Smart Panel が起動します。 
EPSON Smart Panel では、いろいろな画像の活用が楽しめます。 

• インターネットで公開 
• E メールで 送信 

• EPS 〇 N 製インクジエツトプリンタで焼き増し印刷 


< EPSON Smart Panel > 



目的に合ったアイコンをクリックすると 、 EPSON Scan またはアプリケーションソフトが起動します。詳しくはユーザー 
ズガイドをご覧ください。 

[■ AcP 注意 / - 

EPSON Smart Panel は、インストールをしないと起動できません。インストール方法は以下のぺージを参照してください。 

手順に従ってインストールすると 、 EPSON Smart Panel を含む取り込みに必要なソフトウェアをインストールできます。 

本書6ぺージ「ソフトウェアをインストールする 〈 Windows 〉」 

沒本書12ぺージ「ソフトウェアをインストールする 〈 Macintosh 〉」 


本書では、スキャナビボタンを使わない取り込み方法をご紹介しています。スキャナビボタンを使っての取り込みは、本 
書でご説明している取り込み方法を一通りご理解いただいた後で、使用されることをお勧めいたします 。 EPSON Smart 
Panel の活用方法はユーザーズガイド（電子マニュアル）で詳しく説明しています。 


Windows をお使いの場合は、6ページへ進みます。 
Macintosh をお使いの場合は、12ページへ進みます。 





























スキヤナを使うための準備 


ソフトウェアをインストールするく Windows > 




スキヤナとコンピュータが接続されていないことを確認 


スキヤナとコンピュータは、ソフトウェアのインストール後に接続します。 



コンピュータの電源をオンにする 



备）ポイント 

• Windows 2000 / XP をお使いの方は、本書24ぺージ「準備•取り扱い時における留意点0」をご覧くださし、。 
• 新しいハードウエアを追加するためのウィザード画面が表示された場合は、ヤンセル I ボタンをクリッ 
クして画面を閉じてから、スキャナとコンピュータを接続している USB / IEEE 1394 ケーブルを取り外し 
てください。 
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GT - X 700 ソフトウェア CD - ROM をコンピュータにセツ 


〇 



GT - X 700 

ソフトウェア 

CD-ROM 


インストールを実行 


右の画面が表示されたら _ける| 
ボタンをクリックしてください。 


GT-X700 


J ) ポイント 


右の画面が表示されないときは、本書24ぺ一 
ジ「準備•取り扱い時における留意点0」を 
ご覧ください。 

他のアプリケーションソフトを起動している 
場合は、インストールを開始する前にすベて 
終了してください。 

ウィルスチェックプログラムを先に終了させ 
るには、[インストール中止]ボタンをクリック 
して、ウィルスチェックプログラムを終了さ 
せ、再度やり直してください。 





インス!—ル中法 


EPSON 
















































画面の内容を確認 


内容を確認して 同意する I ボタン 
をクリックします。 


同意しないボタンをクリックすると、インス 


I -ールを終了します。 


通靈戀繁玀歷臟縣觀 

戀|_顯減麵_隱载 


0 め I7J 及 IHIVMMWW へていつでぢン D»1»l 了す • 


^ポ1ノト 


コンビユータの再起動を促すメッセージが表示された場合、再起動ボタンをクリックしてコンビニ 
再起動し、手順3からやり直してください。 


-夕を 



インストールするソフトウェアを選択 


初めてインストールする場合は、すべて 
のソフトウェアをインストールしてくだ 


さい。右の画面の R ンストール 1 ボタンを 
クリックすると、表示されているソフト 
ウェアが順番にインス I -ールされます。 
インストールするソフトウェアを個別に 
指定する場合は、 |選択画面| ボタンをクリッ 
クし、必要なソフトウェアのみチェック 
を付けます。 


GT - X 700 


Softw^ira Installation 


_インストールするソフトウェア 

m r インストール _) とば、ソフトウIア t コンビュー♦に親み込も'作業のことです • 

R EPSON Scan 
n ユーザーズガイド 
， EPSON Smart Panel 
” 読ん de!! ココパーソナル 
H「MyEPSONj アシスタント 


EPSON 



»T I インストール I 


© ポイント 


すでにいずれかのソフトウェアがインストールされている場合は、バージヨンを確認し、新しい方をお使い 
ください。 


スキヤナを使ろための準備 


III 次ページへ進みます 。 III 
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スキヤナを使ろための準備 

ソフトウェアをインストールするく Windows > (つづき) 



画面の指示に従ってインストール 


手順6で選択したソフトウェアが順次インストールされます。 

すべてのソフトウェアをインストールするには、目安で約30分かかります。 

< EPSON Smart Panel の場合〉 



§) ポイント 


EPS 〇 N Smart Panel のインストール中に、以下のアプリケーションソフトも自動的にインストールされます。 

• EPSON コピーユーティリティ 

• EPSON Easy Photo Print 

• Scan To Web 




インストールを終了 

1 


© ポイント 


「再起動 | ボタンが表示された場合は |再起動1 ボタ 
ンをクリックして必ずコンピユータを再起動し 
てください。 


GT - X 700 


SoftwsirA InfttAllAtinn 


ソフト O* アのインストールは瓣 7L ました • 




「 mpsoHjmm ュづ一置謙泊ご*内 


• EPSOfW ) •科#員_サービス 「 Mt € FSONiiC ユーザー置亂家たはこ M 襲 A の欐種置鎌 t 
して^た《<ことにより ， MT 循にきらに快適な•■•用酾驥耆イン，ーネット上で鱈供いたし戴す. 

スクトツプ上に泰る 「 My £ P $0 Nj アシス，ンアイコンルクリックすると 
サービスの編介や舞!■な懦輔がご II いただけ彥す • 



EPSON 


8 




























设■ポイント 

「MyEPSON」 登録のお願い 

詳しくは本書25ページ「準備•取り扱い時における留意点®」をご覧くださし、。 


コンピュータが再起動したら、 GT - X 700 ソフトウェア CD - ROM を取り出してください c 


インストールが完了すると、各ソフトウェアは Windows の[スタート]メニューー[すべてのプログラム] 
(または[プログラム])に登録されます。 

• [EPSON Scan ] 

• [ EPSON ] - [EPS 〇 N GT - X 700 ューザーズガイド] 

• [EPSON Smart Panel ] 

• [EPSON Scan to Web ] 

• [EPSON Easy Photo Print ] 

• [読ん de !! ココ] 


以上でソフトウェアのインストールは終了です。 

次に Adobe Photoshop Elements 2.0 をインストールします。次ページへお進みください。 


III 


次ページへ進みます。 


スキヤナを使/つための準備 
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スキヤナを使うための準備 

ソフトウェアをインス!-ールするく Windows 〉 （つづき) 


Adobe Photoshop Elements 2.0 のインストール 



CD - ROM をコンピュータにセツ 


rAdobe Photoshop Elements 2.0 CD - ROM 」 

をコンピュータにセツトします。 



^ポ n ノト 


ここでセットするのは、ソフトウェアをイ 
ンストールする GT - X 700 ソフトウェア 
CD - R 〇 M ではありません 。 「Adobe 
Photoshop Elements 2.0 CD - R 〇 M 」 である 
ことを確認してください。 



Adobe Photoshop 
Elements 2.0 
CD-ROM 


下の画面で f 欠へ I ボタンをクリック 


hV 

Adobe 


Adobe 

ようこそ！ 

Adobe OR) PhotoshopOR) Elements をお S い上げいただき、 lil にありがとうございま1% 


J い ...I 




クリック 



复 ポ n ノト 


上の画面が表示されないときは 




[マイコンピュータ]の中にある 
[ Elements ] アイコンを右クリックして 
[開く]をクリックします。 


0 

AutoPlay.exe 

[ AutoPlay . exe ] アイコンをダ 
ブルクリックします。 


画面の内容を確認 


エンドユーザ使用許謀契約害 

付思の®鍅フォームに記入してお送りくだ乳、登録サービスを提供さセ 
ていただきます* 

ユーザへの ii 知:本契約害をよくお IS! みくだ乳し本ソフトウェアの全部ま 
たは一部を使用した場合、持に以下の制限を含む本契約上のすべての条件 
を受謀したものと見なされます A 浼2案で規定する使用 ，（b) 笫4条で 
規定 r る索漉、笫6条および笫7条で規定 r る保証、笫8条で規定する去任、 
および笫14条で既定する固有の例外*ユーザは、自ら S 名した他の契灼害 
と同格、本契約は轨行可能であることを了承しま同意されない場合は、 

本ソフトウ X アの使用をご逢虎くだ乳、本契約害を砷12する機会を得 T 
に本ソフトウ x アを CD など有形の找体として取得した後、本契約に同意さ 
れない場合、 （A) 本ソフトウ x アを未使用のまま、 （B)» 入後30日以内 
に領収害を淥えて本ソフトウェアを薄入店にお持ちいただければ、_入代 
金の全額をお通しいたします* 

1.定義「本ソフトウェア J とは、 （a) 本契約害が违付されたファイル、 

ディスク、 CD-ROM その他の¢1体に含まれている内容のすべて、 （i)Ad 
または笫三者のコンビュータ恬報またはソフトウェア、 （ii) デジタル画 


以下のライセンス契約をお誘みくだ乳、スクロ ■= ルバーを利用すると契約全体を a 


ゞ〆 

] 全体をこ e いただけま1% 

I siit る I ■[ 承謀しない i 


.内容を確認して |承諾する| 
ボタンをクリックします。 
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Photoshop Elements 2.0 をインストール 


Adobe Photoshop Elements 2.0 
ボタンをクリックします。 


L Adobe(R) PhotoshoptFO Elements 2.0 Autoplay [L I I X j 


idobe Photoshop 

fr ^ ti •：• rib 功/^ 主 ； I 丨 


, インストール'■内容の表示」 


Adobe(R) Photoshop(R) Elements 2.0 


Adobe ^RTficrobat ^RTReaderUWb.OS 


| のボく 


【5ンをクリックすると、 Adobe(R) Acrobat^)ReaderCTM)5.0.5 がインストールされ t 


終 7 」 



画面の指示に従ってインストール 


この後は画面の指示に従ってインス I -ールを進めてください。 
通常は [§： い]ボタンをクリックしていくとインストールできます。 



@ポイント 


下の[ューザー登録]画面が表示されたら、本製品に同梱の Adobe Photoshop Elements のューザー登録 
力ード （ A 4 用紙）に記載されているシリアル番号を入力してください。 





» ヴ〇 ^ ラム « インストルす 6 抑こ、傷踺«入力して 


このア:ケーシ■ンの mm : 

戌 翼孩用遠 
r ■人用通 


[XXXXX 


会 U 名 bvstertis. >vc 

り IJ アル # 舞 p<xxx pxxx pxxx foo<x |KXXX pxxx 


<R る ®) J ンセル】 


CD - ROM を取り出す 


インストール終了後 、 Adobe Photoshop 日 ements 2.0 CD - ROM をコンピュータか6取り出します。 

インストールが完了すると 、 Adobe Photoshop Elements 2.0 は Windows の[スタート]メニューに登録 
されます。 

[スタート]—[すべてのプログラム](または[プログラム ])— [Adobe Photoshop Elements 2.0] 


以上でソフトウェアのインストールは終了です。 


III 


20ページへ進みます。 


スキヤナを使ろための準備 
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スキヤナを使うための準備 


ソフトウェアをインストールするく Macintosh > 



<本スキャナで画像を取り込んだり、加工、活用するために EPSON Scan と付属のソフトウェアをインストー 
ルしましょう。インス!-ールをしないと本スキャナは使用できません。なお、インス!-ールには目安で約3〇 
c 分かかります。 




スキヤナとコンピュータが接続されていないことを確認 


スキヤナとコンピュータは、ソフトウェアのインストール後に接続します。 



ポイント 

• Mac 〇 SX をお使いの方は、本書25ぺージ「準備•取り扱い時における留意点® U をご覧ください。 

• EPSON Scanner に必要なソフトウェアを追加するための画面が表示された場合は、[キャンセル]ボタン 
または、 & KI ボタンをクリックして画面を閉じてください。 



Mac OSX をお使いの場合は、 [ MacOSX ] フオルダを開く 


Mac 0 S 8.6 〜 9. x をお使いの方は手順4へ進 


んでください。 

• Mac 〇 SX をお使いの方はバージョン10.2 
以降の場合のみ本スキャナをお使し ' 'し ' 'たたけ 
ます。 

• Mac OS X Classic 環境での動作はサポート 
しておりません。 

• Mac 〇 SX をお使いの場合は、 UNIX ファイ 
ルシステム ( UFS 形式）はサポートしており 
ません。他のドライブでお使いください。 


e 〇 e 

公 EPSON 

CD 


14 項目、 0KB 空き 



卜これをダブルクリック 

1 


インス!-ーラ 



^ダブルクリック 
] 


$) ポイント 


右の画面が表示されないときは 

デスクトップ上の [ EPSON ] アイコンをダブル 
クリックします。 
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ーラを起動 


ポイント 



Mac OS 8.6-9.X の場合 
右の画面が表示されないときは 

デスクトップ上の [ EPSON ] アイコンをダブル 
クリックします。 


EPSON 


i 场 EPSON 




14 I 自目' 0 KB 空き 


( I )" 

インストーラ 


.れをダブルクリ ック- 


^タブルクリック 


インストールを実行 


GT - X 700 


右の画面が表示されたら _ける I . 
ボタンをクリックしてください。 



?織纖^證 


EPSON 



画面の内容を確認 


内容を確認して _意する| ボタン 
をクリックします。 


同意しないボタンをクリックすると、イ 


ンス I -ールを終了します。 


gaiSMSSS® 燃 1 

_■■膠！類 

I. こユー!^し 



111藤漏選 


复 ポ n ノト 


，もしも右の画面が表示された場合 


I 続ける j ボタンをクリックします。ただし、他 
のアプリケーションソフトで作業中の文書など 
がある場合は、止]ボタンをクリックしてその 
文書を保存した後、手順4からインストールを 
始めてください。 

• Mac OS X をお使いの方へ 

右の画面が表示されたら、 MacOSX にログイ 
ンしているユーザの名前とパスワードを入力し 
て、 IQK ] ボタンをクリックしてください。 


I EPSON ソフト 


他のアプリケ'■シヨンが•射 J 作中はインストールで 
きません。”続ける”をクリックすると、現在実 
行している全てアプリケーシヨンを自動)的に終了 
してインストールを開始します。”中止”をクリ 
ツクすると元の状態に戻ります。 


匸 中止 |匚続ける 


寺 


⑦ 


〔キ，ンセル，»». 麵- , 


III 次ページへ進みます 。 III 


スキヤナを使ろための準備 


3 

^1 











































































スキヤナを使うための準備 

ソフトウェアをインストールするく Macintosh > (つづき) 



インストールするソフトウェアを選択 


初めてインストールする場合は、すべてのソフトウェアをインストールしてください。下の画面の 


インストールボタンをクリックすると、表示されているソフトウェアが順番にインストールされま 


す。インストールするソフトウェアを個別に指定する場合は、 |選択画面| ボタンをクリックし、必要 
なソフトウェアのみチェックを付けます。 


备）ポイント 


すでにいずれかのソフトウェアがインストー 
ルされている場合は、バージョンを確認し、 
新しい方をお使いください。 

Carbonlib をインストールする画面が表示さ 
れたら、画面に従つてインストールしてく 
ださい。 

再起動を促す画面が表示されたら、再起動 
して再度手順3から行ってください。 


GT - X 700 

Software Installation 

_ インストールするソフトウェア 

来 r インストール j とは、ソフトウ I ァをコンピュータに 艚み 込む 作業の ことです. 

， EPSON Scan 

^ユーザーズガイド 

門 EPSON Smart Panel 

R 読ん de !! ココパーソナル 

H 「MyEPSONj アシスタント 

ス h - ル拿，ン•クナノクし ff ンみ-ル *， lit てく £6 い. ! 

EPSON 邐獅 J 

»7 【 ィンスト-ル】 



クリック 


画面の指示に従ってインストール 


手順7で選択したソフトウェアが順次インス I ルされます。すべてのソフトウェアをインストール 
するには目安で約30分かかります。 


EPSON Smart Panel の場合 


GT - X 700 

Software Installation 


EPSON Smart Panel のインス ! ル中 .. 


EPSON Scan 
ユーザーズガイド 
EPSON Smart Panel 

塞ん de !! ココパーソナル 
_「MyEPSONj アシスタント 

EPSON 


インストールが亮了するまでしばらくお搏ちください， 
インストール中のキャンセル，煽のプロクラムの寘行鼇 
しないでください • 


设■ポィノト 

EPS 〇 N Smart Panel のインストール中に、以下のアプリケーションソフトも自動的にインストールされます。 

• EPSON コ ピーユー ティ リ ティ 

• EPSON Easy Photo Print 

• Scan To Web 





























再起動させる 


J ) ホイノト 

「 MyEPSON 」 登録のお願い 

詳しくは本書25ぺージ「準備•取り扱ぃ時にお 
ける留意点®」をご覧くださぃ。 


GT-X700 


Software Installation 


ソフトウ*アのインスト'-ルは膊了しまし fc* 
3ンビュータ老す6必■が«ります • 




rMy£PS0Nj**< ユーザー置鼸 X0 こ塞内 


|再起動| ボタンをクリックして、必ず 
コンピュータを再起動させてください。 


• EPSON の鼸觸金11麵サービス 「MyCPSONj にユ胃ザー置齔•たはご使用••の蠢•置 •《 
していただ<ことにより、お窨樣にさらに快3■な «a 使用瓛嫌 t イン♦ーネット上で纖供いたします, 
•バソコンのアスクトップ上にある r My epsOWj アシス，ンアイコン奮ダプルクリックすると 
サービスの編介，鼸•な情•がご貫いただけます • 

« ソ 71• ウェア MUnr^llfEPSONa シス，ンチストー * UUM ， 70 ン 
* H 獼嚙が M な Mtt ， IUIM ご M 颺 <«< い • 

，- 两 」上 »L 


1〇 GT - X 700 ソフトウェア CD - ROM を取り出す 


< Mac OS 8.6-9.X の場合 > < Mac OS X の場合> 



ゴ s 箱 



，、ノス トールが完了すると、 Macintosh 内の指定された場所に各ソフトウェアが登録されます。 

読ん de !! ココ：[アプリケーション]フォルダー[読ん de !! ココパーソナル]フォルダ 
ユーザーズガイド：ハードディスクー [ EPS 〇 N GT - X 700 マニュアル]フォルダ 
ScanToWeb : [アプリケーション] ( Applications ) フォルダー [ EPSON ] フォルダー [ ScanToWeb ] フォルダ 
PhotoPrint :[アプリケーション] ( Applications ) フォルダー [ EPSON ] フォルダー [ PhotoPrint ] フォルダ 
Copylltility :[アプリケーション] ( Applications ) フォルダー [ EPSON ] フォルダー [ Copylltility ] フォルダ 
EPSON Scan :アップノレメニュ __ [EPSON Scan ] 

Mac 〇 SX の場合：[アプリケーション]フォルダー [EPSON Scan ] 

Smart Panel の場合：アップル メ ニュ- [EPSON Smart Panel ] 

Mac 〇 SX の場合：[アプリケーション]フォルダー [Smart Panel ] フォルダ 


以上でソフトウェアのインストールは終了です。 

次に Adobe Photoshop Elements 2.0 をインストールします。次ページへお進みください。 


III 


次ページへ進みます。 


スキヤナを使ろための準備 
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スキヤナを使うための準備 

ソフトウェアをインス|ルするく Macintosh > (つづき) 



Adobe Photoshop Elements 2.0 のインストール 

Mac 〇 S X での使用についての最新情報は、ァドビシステムズに直接お問い合わせください。 


CD - ROM をコンピュータにセツ 


「Adobe Photoshop Elements 2.0 
CD - ROM 」 をコンピュータにセツトします。 




@ポィント 


ここでセットするのは、ソフトウェアをイ 
ンストールする GT - X 700 ソフトウェア 
CD - R 〇 M ではありません 。 「Adobe 
Photoshop Elements 2.0 CD - ROM 」 である 
ことを確認してください。 



Adobe Photoshop 
Elements 2.0 
CD-ROM 


CD - ROM のアイコンをダブルクリック 


デスクトツプ上の CD - ROM の 
アイコンをダブルクリックし 
ます。 

































匿ボタンをクリック 




スキヤナを使ろための準備 
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スキヤナを使うための準備 

ソフトウェアをインストールするく Macintosh > (つづき) 



Photoshop Elements 2.0 をインストール 


备）ポイント 


インストールに必要なシリアル番号は本製 
品に同梱の Adobe Photoshop Elements 2.0 
のユーザー登録力ード （A4 用紙）に記載さ 
れています。 


Adobe Photoshop Elements 2.0のインス I 
ルが始まります。 


Adobe 製品をインストール T る前に、次の情報を入力してくだ ‘ さい。 





名前 

|xxxx 

コ 

所属 

|mx 

コ 

シリアル番号 

|xxxx 

||xxxx ||xxxx ||xxxx ||xxxx ||xxx>^ I 







[ キャンセル 

| 

fll 次へ > II 


クリック 



画面の指示に従ってインストール 


画面の指示に従ってインス I ルを進めてください。 


通常は I はい I ボタンをクリックしていくとインストールできます。 
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CD-ROM を取り出す 


インストール終了後 、 「Adobe Photoshop 日 ements 2.0 CD - ROM 」 をコンピュータから取り出します。 


ポイント 


インストールが完了すると、 Macintosh の指定した場所に、以下のフォルダが作成されます 0 
[Adobe Photoshop Elements 2] フオルダ 



以上でソフトウェアのインストールは終了です。 


III 


次ページへ進みます。 


► 


スキヤナを使/つための準備 
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スキヤナを使うための準備 


コンビュ=夕と接続する 

コンピュータとスキャナを接続します。 


コンピュータとスキャナを接続します。接続には、 USB ケーブル（同梱品）で接続する方法と、 
IEEE 1394 ケーブル（別売品オプション： FWCB 2) で接続する方法があります。 

IEEE 1394と USB での接続は、以下の環境で可能です。 



Windows 

Macintosh 

IEEE 1394 

• Windows 2000 Professional 

• Windows Me 

• Windows XP Home Edition/ Professional 
上記 〇 S のプレインス 1 -ールモデル、または 
上記 〇 S のプレインストールモデルからの 〇 S 
アップグレード環境で、 IEEE1394 インターフ 
ェイスを標準で装備して いる コンピュータ。 

Mac OS 8.6 〜 9.x/Mac OS X v 10.2 以降 
ただし、 Mac OS 8.6 の場合は、 FireWire Support2.1 
以上が必要 

USB 2.0 

• Windows 2000 Professional 

• Windows XP Home Edition/ Proressional 
プレインストールモデルまたは、これらプレイン 
ス1 — ルモデルからの 0S アップグレード環境で、 
かつ USB2 .◦ポートを標準装備している環境。 
(Microsoft 社の USB2.0 ドライバが必要） 

Mac OS X v 10.2.7 以降 /Mac OS X v 10.3 

USB 1.1 

• Windows 98/ Me 

• Windows 2000 Professional 

• Windows XP Home Edition/ Proressional 
上記 OS のプレインストールモデルまたは、 
Windows98 以上からのアップク'レード 

Mac OS 8.6 〜 9.x/Mac OS X v 10.2 以降 


$) ポイント 

• USB 2.0 と旧 EE 1394 の動作条件の最新情報は、エプソンのホー厶ぺージをご覧ください（本書裏表紙の内側参 

照 )。 

• USB と旧 EE 1394 両方のインタフエースを同時に接続して使用しないでください（例えば 、 Windows PC と USB 
接続し、さらに Macintosh と旧 EE 1 394接続するなど）〇スキャナが正常に動作しません。 
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ケーブルを接続 


USB ケーブルまたは IEEE 1394ケーブルを、ス 
キヤナの USB コネクタまたは IEEE 1394コネ 
クタに接続します。 

EEE 1394ケーブルは別売です。必要な場合の 
みお使いください。 

ケーブルのコネクタには向きがあります。コネク 
夕の向きを良く確認して、差し込んでください。 


备）ポイント 



旧 EE 1394 の場合 

• お使いのコンピュータの IEEE1394(RreWire) 
コネクタ形状にあったケーブルが必要です。 
詳しくはお使いのコンピュータの取扱説明書 
をご覧くださし、。 


コンビュータ側： 
6ピン 



スキヤナ側: 
6ピン 



コンピュータ側のコネクタが6ピンの場合は、 

別売オプションの FWCB2 をご使用ください。 

• お使いのコンピュータの旧 EE1 394コネクタ 
が4ピンの場合、動作確認済みの4ピン-6ピ 
ンケーブルが必要です。動作確認済みケーブ 
ルについては、エプソンのホー厶ぺージをご 
覧ください（本書裏表紙の内側参照)。 


USB の場合 

USB ケーブルの両端のコネクタの形は異なりま 
す。また、コネクタには表裏があります。差込 
口の形状に合わせて差し込んでください。 


コンビュータ側：薄い 


スキャナ側： 

厚みがあり幅が狭い 





ケーブルのもう一方をコンピュータに接続 


コンピュータに USB の差し込み□が複数ある場合は、どこに接続しても構いません。 


皆ポ1ノト 


• USB ハブに接続する場合は、本書25ぺージ 
「準備•取り扱い時における留意点0」をご 
覧ください。 

• Windows XP をお使いの方で、下のメッセー 
ジが表示された場合は画面右上の [X] をク 
リックして閉じてくださし、。 USB2.0 と比較 
してデータ速度が遅くなりますが、問題なく 
使用できます。 


高3で ttfet、USB A ブに接苠してい5高速 USB デパイス！I 

?漏 I 織®纖趨驟觀います。 




新しいハードウエアが認識されている画面が表示されます。設定が完了すると、画面は自動的に消え 
ます。以上で、コンピュータとの接続は終了です。次の手順に進みます。 


Hi 


次は接続を確認します。次ページへ進みます。 


スキヤナを使ろための準備 
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スキヤナを使うための準備 


j マイ1=キユメント 
A マイビ5チ V 
^•，マイ5,5 
Q マイコンピュ-夕 


ヘルブと神-卜妙 
検索® 

〇ファイル名を指定して実行®… 



Windows XP の場合 


\2\ [コントロールパ 
ネル]をクリック 
します。 


□ [スタート]をクリツ 
クします。 


[3] [プリンタとその他 
のハードウェア]ア 
イコンをク 1 J ツクし 
ます。 





[4] [スキヤナとカメラ] 
アイコンをクリック 
します。 
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Windows 98/ Me /2000 の場合 

① [スタート]-[設定]-[コントロールパネル]をクリックします。 

② [スキャナとカメラ]アイコンをダブルクリックします。 


接続を確認する 

ソフトウェアがインストールされ、スキヤナが正しく接続されているか確認します。 



とず本書58ページ「電源オン/インストール 


時のトラブル」 

Macintosh をお使いの場合、以上で取り込みを 
するための準備、接続の確認は終了です。26 
ページへ進みます。 


备）ポイント 

Windows 98をお使いの場合は、本書25ぺージ「準備•取り扱い時における注意点®」もご覧くださし、。 


ブリンタとその他の八ードウエア 


0^7(0 終了オブシ3ン ( U ) 


管理者 


[スキヤナとカメラ]画面を開く 


A 


1 rs 

id L :〇 




^ llw0 %© 





















アイコンが表示されていることを確認 


本スキヤナのアイコンが表示されていれば、ス Windows XP の場合 
キヤナは正しく接続されています。 

アイコンが表示されない場合は、以下のページ 
を参照してください。 

とず本書58ページ「電源オン/インス!-ール 
時のトラブル」 


i スキャナとカメラ 

B 回® 

ファイル0編集®表示 M お気に入り®ツ'•ル①ヘルブ砂 

V 

〇戻る ▼ 〇 - 次 ptsm フォ m 圆， 


アドレス®らスキVナ fcb メラ /-V 

g 0 移助 


fjj イメ-ジンクデパイスを追加しま 

/ 

〇コント□'•ルパネル 1/1 

-- — 

■ 


このアイコンが表示されていれば 
正常です 


アイコンが表示されていることを確認したら、画面を閉じてください。 
以上で、取り込みをするための準備、接続の確認は終了です。 


III 


26ページへ進みます。 


スキヤナを使 i つための準備 
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スキヤナを使うための準備 

準備 ■ 取り扱い時における留意点 


參 • 

nn スキャナを輸送する場合は、輸送用 
JJ 固定ノブとレバーをロックしてくだ 
さい 。 

スキャナを輸送するときは、必ずキャリッジがホーム 
ポジション（一番奥）に戻っていることを確認してく 
ださい。 

キャリッジがホームポジションに戻っていない場合 
は、スキャナの電源をオンにし、キャリッジをホーム 
ポジションに戻してください。 

キヤリツジの位置を確認してから、スキヤナの電源を 
オフにし、本体側面の固定ノブと原稿カバーの内側に 
ある固定レバーをロックしてください。 


<本体側面> 



<原稿カバーの内側> 



• - • 

rr -| 本スキャナ以外の EPSON TWAIN 
_2 J ドライバは削除しないでください。 

本スキャナ以外の EPSON 製スキャナをお使いの場 
合、お使いの EPSON TWAIN ドライバを削除しない 
でください。本スキャナ以外の EPSON 製スキャナが 
使用できなくなることがあります。 


• - • 

nrn Windows 2000 / XP をお使いの方 
AJ は、コンピュータをオンにする前に 
以下の内容を確認してください。 

• Windows 2000 にソフトウェアをインス I ル 
する場合は、管理者権限のあるユーザー 
(Administrators グループに属するユーザー）で 
□グインする必要があります。 

• Windows XP にソフトウェアをインス!ルする場 
合は、コンピュータの管理者アカウントのユーザー 
で□グインする必要があります。制限付きアカウン 
卜のユーザーではインス!-ールできません。 Win¬ 
dows XP をインス I -ールしたときのユーザーは、 
コンピュータの管理者アカウントになっています。 

• Windows XP では、複数のユーザーが同時に 1 台 
のコンピュータを使用することができます（マルチ 
ユーザー□グイン）。ソフトウェアをインス!-ール 
するときは、一人（コンピュータの管理者）だけが 
□グインした状態で行つてください。 


• - 0 

A ソフトウェア CD - ROM をコン 
~~ ピュータにセツトしても 、 [EPSON 
インストールプログラム]画面が表 
示されない場合は、以下の手順に 
従ってください。 


• Windows XP の場合 

[スター ト]—[マイコン ピユータ]の順でクリッ 
クし、下記①•②の順で起動します。 

• Windows 98 / Me / 2000の場合 

デスクトップ上の [マイコン ピユ ータ]アイコンを 
ダブルクリックし、下記① • ②の順で起動します。 





EPSETUP 


①[マイコンピユータ]の 
中にある [ CD - ROM ] 
アイコンを右クリック 
して、[開く]をクリッ 
クします。 


② [ Setup ] のアイコンを 
ダブルクリックしま 
す0 
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•- 


回 


「 MvEPSON 」 登録のお願い 


インス!-ールが終了後、デスクトップ上に 
「MyEPS 〇 N アシスタント」のシヨートカットが作 
成されます。これをダブルクリックすると、 
「MyEPSON」 登録画面が表示されますので、画面の 
指示に従って rMyEPSONJ 登録（ユーザー登録） 
していただくことをお勧めします。 


TM/EPSONJ 

アシスタント 


•- 


Mac OS X をお使いの方は、コン 
ピュータをオンにする前に、以下の 
内容を確認してください。 
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本スキャナは Mac OS Xバージョン10.2以降に 
対応しています。 

Mac OS X Classic 環境での動作はサボートしてお 
りません。 

Mac 〇 SX をお使いの場合は、 UNIX ファイルシス 
テム （UFS 形式）はサポートしておりません。他 
のドライブでお使いください。 

Mac OS Xでは、複数のユーザーが同時に1台のコ 
ンピュータを使用することができます（マルチユー 
ザー□グイン）。ソフトウェアをインストールする 
ときは、一人（コンピュータの管理者）だけが□グ 
インした状態で行つてください。 

Mac OS 10.3の場合、ファーストユーザスイッチ 
機能を使用していると、 EPSON Scan を使用する 
ことができません。ファーストユーザスイッチを才 
フにしてください。 


USB 八ブを使用して接続する場合 
は、接続方法を確認してください。 


• USB ハブを USB 2.0 として動作させるには、 
USB2.0 に対応しているハブをお使いください。 
なお、 USB2.0 非対応のハブをお使いの場合は、 
USB1.1 として動作します。 （USB2.0 と比較して 
データ転送速度が遅くなります。） 

Macintosh は USB2.0 に対応していません0 

• USB ハブに接続する場合は、下図のよラに必ずコ 
ンピュータに直接接続している1段目の USB ハブ 
に接続してください。 

USB 2.0の接続環境については、以下のページを参 
照してください。 

#本書20ページ「コンピュータと接続する」 
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Windows 98 をお使いの方は、お手 
持ちの Windows 98の CD-ROM 
が必要になる場合がありますので、 
ご用意ください。 

Windows 98の CD-R 〇 M を必要とするメッセージが 
表示されたときは、お手持ちの Windows 98の CD- 
R0M をコンピュータにセットしてから、 CD-R 〇 M 内 
の Win98 フォルタ'を指定して、必要なファイルをイ 
ンストールしてください。 


スキヤナを使/つための準備 
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写真やフイルムの取り込み方 


原稿のセツト 



取り込む原稿をスキヤナにセツトします 


ここでは、写真、雑誌、書類などの印刷物のセット方法を説明します。 



ネガフィルムやポジフィルムなどのフィルムをセツトする手順については、28ページをご覧ください。 

— 注意 

原稿台や原稿カバー（フィルムスキャンユニット）に強い力をかけないでくださしヽ。破損するおそれがあります。 



原稿（印刷物）をセツトします。 


この保護マットは、付けた 
ままご使用ください。 


[ T ] 原稿カバーを開けます。 


\2 \原稿の取り込む面を 
下に向け、 


$) ポイント 



[3] 原稿台右上の I に原稿を合わ 
せてセツトします。 


原稿マークから内側に最大約1 .5mm の範囲は読み取 
りできません。 

原稿はまっすぐにセットしてくださし、。 

原稿台よりも大きい原稿のセット方法については、 
ユーザーズガイドの「原稿台より大きい原稿を分割 
して取り込もう」をご覧くださし、0 


約 1.5 mm 



原稿 

マ-ク 
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ミ 


原稿が動かないように、原稿カバーを静かに閉じます。 

原稿が傾くと、画像が斜めに取り込まれてしまいます。 


〇乙；土思 



写真などの原稿を原稿台の上にセットしたまま、長時間放置しないでくださしヽ。原稿台に貼り付くおそれがあります。 


$) ポイント 


• 原稿カバーは、指を挟まないよう注意しながら、静かに閉じてください。 

• 原稿は取り込み面が平らなものを使用してくださしヽ。取り込み面がゆがんでいると、取り込んだイメージもゆがみ 
ます。 

• 原稿台のガラス面はいつもきれいにしておいてください。 

• 原稿を強く押さえつけないでください。強く押さえつけると、取り込んだ画像にシミやムラ、斑点が出ることがあ 
ります。 


以上で、原稿のセツトは終了です。 


III 


32ページへ進みます。 


写真5 VHG 取り込み方 


27 


















写真やフイルムの取り込み方 

原稿のセツト（つづき) 


フイルムをセツトする 


本スキヤナで取り込むことのできるフィルムは、以下の4種類です。 

写真や印刷物などをセットする手順については26ページをご覧ください。すでに写真や印刷物などをセットしてある場 
合は以下をご覧ください。 

#本書32ページ「まず取り込んでみよう」 

• 35mm ストリップフイルム（ネガ/ポジ） 

—般の 35mm フィルムを6コマ単位で切ったフィルム（スリー 
ブフィルム）。 

ネガフィル厶：画像の色彩/白黒が反転して記録されているフィ 
ルム。 

ポジフィルム：色彩/白黒がそのまま再現されているフィルム 
(カラースライド用のフイルム）。 



• 35mm スライドフイルム 

スライド用に、ポジフィルムを1枚ずつ切ってプラスチックな 
どの枠に挟んだフィルム（マウントフィルム）。 

厚さ 2mm 以内のものが使用できます。 



參120/220フイルム（ブローニ判） 

中型カメラに使われる、幅 60mm の□—ルフィルム。120/220 
フィルムは、中判またはブ□一二判とも言います。 

セツトできるサイズは、最大 6X12 サイズです。 


參 4X5 インチフイルム 

写真館のスタジオなどにある、蛇腹の付いた大型カメ 
ラで使われるフィルム。通称 r シノゴ」と言います。 
サイズは約104 mm(4 インチ)X約 127mm (5 インチ) 
です。 




备）ポイント 

フィルム面が大きく反っている場合に、フィルムの一部が原稿台と密着して、ニュートンリング（円または楕円状の縞模様）が発 
生することがあります。その場合は、フィルムを裏返しにセットして取り込んだ後、同梱の Photoshop Elements 2.0 や市販のソ 
フトウェアなどを使って画像を反転させてください。 
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フィルムをフィルムホルダにセツトします。 

フィルムのベース面（像が正しく見える面/フィルムメーカー名が正しく見える面）を下に向け、フィルムの天地は下図 
のようにセツトしてください。 


谷)，ホィノト 

• フィルムを持つ際は指紋が付かないように、イラストのようにフィルムの端を指ではさんで持つか、手袋をはめて 
持ってください。 

• フィルムをセットしたら、カバー全体を押して、浮いている部分がないか確認してください。 

• フィルムホルダの上部には、光量を補正するための切り欠き部分があります。この部分にフィルムがかからないよ 
うに、正しくセットしてくださし、。 


• 35 mm ストリップフイルムの場合 籲 35 mm スライドフイルムの場合 




カバーを外してストリップフイルムをセッ 
卜します。 




カバーをセットし、手前のツマミをカチッ 
と音がするまで押してください。 

フィルムフオルダに記載されている番号順 
に取り込まれます。 


• 120/220 フイルム（ブローニ判）の場合 



❿4 X 5インチフイルムの場合 



■ ■■次ページへ進みます。: 









写真やフイル厶の取り込み方 

原稿のセツト（つづき) 


ウ 原稿カバーを開け、保護マツトを矢印の方 
^ 向に持ち上げて取り外します。 
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フイル厶ホルダの▲マークを原稿台の右上に合わせて t ツトします。 

本紙裏表紙の「原稿セツト早見表」もご覧ください。 


yg ) ポイントノ 

フイル厶を取り込む場合の注意事項 

• 保護マットを取り外してあることを確認してください。取り外し方については、手順2をご覧ください。 

• フィルムホルダは、必ずスキャナに付属のものを使用してください。また、フィルムホルダはまっすぐにセットし 
てください。 

• フィルムホルダの上部には、光量を補正するための切り欠き部分があります。この部分にフィルムがかからないよ 
うに正しくセットしてくださし、。 


# 35 mm ストリツプフイルムの場合 # 35 mm スライドフイルムの場合 
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パ スライドフイルムの場合のみ、フイルムホ 
Vr ルダをスキヤナにセツトしてから、フイル 
厶をホルダにセツトします。 

フイルムのベース面（像が正しく見える面/フイルムメー 
力一名が正しく見える面）をガラス面に向け、右図のよう 
にセツトしてください。 


參）ポイント 

スライドフィルムをセットした後、フィルムホルダが 
ずれていないか確認してください。 
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フィルムホルダが動かないように注意しながら、原稿カバーを静かに閉じます。 

谷）ポイント 

原稿カバーは、指を挟まないよう注意しながら、静かに閉じてください。 


以上で、フイルムのセツトは終了です。 


III 


次ページへ進みます。 



















写真やフイル厶の取り込み方 

まず取り込んでみよラ 


ここでは、一番簡単に画像を取り込む方法を説明します。また、ここで説明する取り込み方法は、取り込んだ画像が自動的 
に保存されますので、複数の原稿を一度に取り込んで保存したい場合に便利です。 

以下の手順に従つて、まずは画像を取り込んでみましょラ。 






EPSON Scan を起動します 0 


Windows の場合 

①[スタート]-②[すべてのプログラム](または[プロ 
グラム])-③ [ EPS 〇 N Scan ]- ④ [ EPS 〇 N Scan ] の 
順にクリックします。 



Macintosh の場合 

Mac 〇 S 8.6-9.X の場合は、①[アップル]メニュー-② 
[EPSON Scan ] の順にクリックします。 

Mac 〇 SX の場合は、①ハードディスク-②[アプリケー 
シヨン]フオルタ '-③ [EPSON Scan ] をダプルクリック 
します。 



ヒ bmart Hanel 
^ Sherlock 2 


P キ■■配列 
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はじめて起動すると[保存ファイルの設 
定]画面が表示されます。_ボタンをク 
リックします。 


ここでは、初期設定の場合を説明します。必要に応じて各 
項目を設定してください。 

詳しくは 、 EPSON Scan ヘルプ「[保存ファイルの設定]ダ 
イアログボックス」を参照してください。ヘルプの見方は、 
以下のページを参照してください。 

沒本書5〇ページ 「EPSON Scan ヘルプのご案内」 



保存先 


C：¥My Documents [ ^ BS ( B )] 

ファイル名（文字列+数字 3 桁） 

文字列®: lime |閉始番号妙： I 00141 

保存形式 - 

形式①： [BITMAP (*.bmp) v 詳細設定 

詳細： 


[□同ーファイル名が存在す5場合、常に上害きする ( M ) 
0次回スキャン前に、このタイア吋を表示す2>(以 



[ ヘルブ ( ii )] 


項目名 

説明 

保存先 

取り込んだ画像を保存するフォルタ'が表示されます。 

フォルダを変更する場合は1参照1ボタン （ Macintosh の場合は I 選択 I ボタン）を 
クリックし、表示される画面でフォルダを選択してください。後で画像を開く 
際にフォルダ名を指定する必要がありますので覚えておいてください。 

ファイル名 

画像のファイル名を設定します。初期設定では、 imgOOl 、 img 002、 img 003 … 
(文字列十数字3桁）と連番で保存されます。 

保存形式 

画像の保存形式を選択することができます。 Windows の場合は BMP 、 
Macintosh の場合は PICT で保存すれば、アプリケーションソフトで問題な 
く使用することができます。 

保存形式についての詳細は、ユーザーズガイドの「画像ファイル形式につい 
て」をご覧ください。 

同ーファイル名が存在する 
場合、常に上書きする 

このチェックボックスをチェックすると、同一名のファイルが存在していた 
場合、上書き保存します。 

次回スキャン前に、 

このダイア□ク'を表示する 

チェックすると1スキャン1ボタンをクリックするたびにこの画面を表示します。 

スキャン後、保存フォルダを 
開< 

このチェックボックスをチェックしておくと、取り込み終了時に、[保存先]で 
指定したフォルダが開きます。 


全自動モードが起動し、原稿が取り込まれ、ファイルとして自動的に保存されます。 



I キャンセル ] 

m 原稿の種類を自動で 
認識します。 

以上で、画像の取り込みは終了です。 


囵自動的にファイル名を付 
けて保存します。 
保存されたファイルをダ 
ブ'ルクリックすると、画 
像が確認できます。 


III 


次は取り込む大きさや画質を調整して取り込んでみましよう。次ページへ進みます 









































































写真や フイ ルムの取り込み方 

取リ込む大きさや画質を調整して取り込んでみよう 


ここでは、付属の TWAIN 対応アプリケーションソフト 、 Adobe Photoshop Elements 2.0 を使用して、写真 
などを、設定や画質調整をしながら取り込んでから保存するまでの手順を説明します。ここでは、簡単に画質 
調整が行える[ホームモード]の場合を例に説明します。 


ポ1ノト 
TWAIN とは 

スキャナからアプリケーションソフトに画像を取り込むための標準規格で、画像を取り込むために必要なものです。本スキャナか 
ら画像を取り込むには、 TWAIN に対応した EPS 〇 N Scan を使用します （ EPS 〇 N Scan は6ぺージ< Windows >、または12ベー 
ジく Macintosh > でインス 卜ール済みです）。 



写真などをスキヤナにセツトします。 

パず本書26ページ「写真や雑誌をセツトする」 
とず本書28ページ「フィルムをセツトする」 





Adobe Photoshop Elements 2.0 を起動します。 


Windows の場合 

[スタート]—[すべてのプログラム]飞または[プ□グ 
ラム ])— [Adobe Photoshop Elements 2.0] の順にク 
リックします。 



Macintosh の場合 

デスクトツプ上にある [Adobe Photoshop Elements 2.0] 
アイコンをダブルクリックします。 



PhotoshopCR) Elements 2.0 


备）ポイント 

起動すると下の画面が表示されますが、ここでは、下の画面を使用しない場合の取り込み手順を説明します。 
I クイックスタートを終了 I ボタンをクリックして、画面を閉じてください。 
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[ファイル]メニユ-[読み込み]一 

^ [EPSON GT - X 700] の順にクリックしま 
す。 

初めて EPSON Scan を起動すると[全自動モード]が起動 
します。 


g ) ポイント 

[ WIA-EPSON GT - X 700] がある場合は選択しないでく 

ださい。 



イメ-ジ (P 画質調! 
Ctrl+N 

1 新規妙… 

1クリッブボ-ドから新規作成 <Q) 

1 聞く©... 

Ctrl+O 

1参照®… 

Shft+Ctrl+O 

1指定形式でく (£)... 

Alt+Ctrl+O 

1最近使用したファイルを P 新® ► 

騰 Photo merge (P)„. 

I 閉じる© 

1保存® 

Ctrl+S 

1別名で保存(色〉... 

1 Web 用に保存㈣… 

Shft+Ctrl+S 

Alt+Shft+Ctrl+S 

■ ?Ui(V) 



|し： |〇 px 1□ァンチェィリアス| 


lobe Photoshop'Ele 


1子メニ 

Web 7「 
オンライ 


-jur^M(E) y 


新規ファイルを作成 


M|j ||if i in 11111111 \ 
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右の画面が表示されたら、すぐに I 停止1ボ 
タンをクリックします。 

取り込みモードを変更するために、プレビュー（仮取り込 
み）動作を一時停止します。 


^ポつノト 

• 右の画面を過ぎて本取り込みが始まってしまうと、 
モードの変更はできません。 

本取り込みが始まった場合は、画面内の [^ンセル I 
ボタンをクリックして、手順^からやり直してくだ 
さい0 

• ここでは、ホー厶モードを例に説明します。[プロ 
フエッシヨナルモード]で起動した場合は、画面右 
上の[モード]メニユーから[ホー厶モード]を選 
択してください。 
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[モード]メニューから[ホームモード]を 
選択します。 

EPSON Scan の取り込みモードが[ホームモード]に切り替 
わります。 
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[原稿種]、[イメージタイプ]の各項目を設 
定します。 

[原稿種]、[イメージタイプ]を設定するだけで、原稿に合 
わせて最適な画質に補正されます。 


皆小 n ノ r 


原稿種は▼マークをクリックすると、以下の項目が表 
示されます。項目からセットした原稿にあった原稿種 
を選んでください。 

• 写真 • ポジフィルム 
• カラー ネガ フイルム • 白黒ネガ フイルム 


•イラスト • 雑誌 

• 新聞 • 文字/線画 


m - fp^om OT - y 7 nn 

ぐ②選択 「 


一 I 、ノレし4 I 





項目名 

説明 

[原稿種] 

セツトした原稿の種類を一覧から選択します。 

[イメージタイプ] 

カラー画像として取り込むのか、グレースケール（白黒写真）またはモノクロ画像として 
取り込むのかを選択します。 






















































































写真やフイルムの取り込み方 

取り込む大きさや画質を調整して取り込んでみよう（つづき) 
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[出力設定]から、取り込む画像の用途を選 
択します。 

[出力設定]を設定することで、画像を目的に合った解像度 
で取り込むことができます。 

任意の解像度を設定する場合は、[その他]を選択します。 



- EPSON GT-X700 


EPSON Scan 


モード (M): 


r メ，ィブ 

タカラ- ( E ) C ^ 


minis 帘 

r スグ j ーン /^eb a ブリンタ (p 

r そ ® 他 © 

解像度 (U: [300 ~ 


出カ サイズ⑤ |等倍 

^ - 


画背調整 . 


厂自觔プレビュー⑪ 


ブレ t ： ュ -0 ▼ J スキャン⑤ 


ヘルプ (hi) _ 琛境設定の ).. . I 閉じるぬ） 


項目名 

解像度 

説明 

スクリーン/ Web 

96dpi 

壁紙またはデスクトップピクチャなどのディスプレイ表示や、ホーム 
ページ上で使用する画像を取り込む場合に選択します。 

プリンタ 

300dpi 

カラー画像をインクジエットプリンタで印刷する場合に選択します。 

その他 

5 〇〜 4800dpi の範囲 

その他の用途で使用する場合に選択します。解像度については、以下の表 
を参照してください。 


$) ポイント 

解像度とは 

• 画像データは、点の集まりで構成され、この点のことを画素と言います。また、画素が約 25.4 mm (1 インチ) 
幅にいくつあるかを「画像解像度」と言い、 「 dpi 」 という単位で表示します。 

解像度を上げると画素が増え、画像がよりきめ細やかになります。ただし、解像度を上げるほど多くのハード 
ディスク容量やメモリ容量を使用しますので、用途に応じた解像度を設定してください。 

以下の表は、それぞれの用途に適した解像度の一覧です。 


用途 

解像度 

E メール 送信 

96dpi 〜 150dpi 

OCR (光学文字認識） 

400dpi 

インクジ エツ トプリンタでカラー印刷 

300dpi 

文書フアイリング 

300dpi 

FAX 送信 

200dpi 


• フィルムを取り込む場合は、上記の解像度を参考に取り込んでから 、 Adobe Photoshop Elements 2.0 などのフォ 
トレタッチソフトで画像サイズを用途に応じたサイズに調整してください。詳しくは、ユーザーズガイド（電子 
マニュアル）「拡大/縮小と解像度の関係」をご覧ください。 

とず本書48ぺージ「ユーザーズガイドのご案内」 



















































表示方法（サムネイル表示/通常表示）を 
選択してプレビューします。 

表示方法の選択は、 I プレビュー I ボタン横の^1ボタンをク 
リックして切り替えます。ただし、原稿種によっては表示 
方法の切り替えはできません。 

プレビューするには、[_プレビュ ー j ボタンをクリックします。 


」プレ ㈣ r 


サムネイル表 TTT 

ヘルプ砂 B 通常表示 _閉啶〇 _ 


备）ポイント 

正しくプレビューされない場合は 

• [原稿種]の設定によっては、正常にプレビューされ 
ません（例えば原稿種で[写真]が選択されている 
状態で、フィルムをセットした場合な ど）。 [原稿種] 
からセットした原稿種を選択して、再度 |プレビュー| 
ボタンをクリックしてくださし、。 

• サムネイルプレビューに対応している原稿であって 
も、原稿によっては思い通りの結果で取り込めない 
場合があります。その場合は、通常表示で取り込ん 
でください。 


<画面はフィルムが正常にプレビューされなかった例> 



サムネイル表示と通常表示 

サムネイル表示：原稿を自動認識して、 
コマとして切り出して表示します。 



通常表示：原稿台全体がプレビュー画面 
として表示されます。 



取り込み枠の作り方 

プレビュー画面でマウスをドラッグ（マウスボタンを押し 
たままマウスを移動）して取り込み枠を作成します。 
取り込み枠は、通常表示の場合は50個まで、サムネイル表 
示の場合は1コマに対して1個のみ作成できます。 



カーソルの形状 

説明 

—— 

このカーソルが表示されてし ) るときは、取り込み枠の作成ができます。 

ドラッグして、取り込み枠を作成します。 


取り込み枠の中にカーソルを移動すると、カーソルが左図の形状に変わります。 
ドラッグすると、取り込み枠を移動できます。 

卜、/ 

取り込み枠の線上にカーソルを移動するとカーソルが左図の形状に変わります。 

ドラッグすると、取り込み枠の拡大/縮小ができます。 

ただし、「出カサイズ」で等倍以外を選択した場合、取り込み枠を拡大/縮小しても 
縦横比は維持されます。 











































































写真やフイルムの取り込み方 

取り込む大きさや画質を調整して取り込んでみよう（つづき) 
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必要に応じて 画質調整 1 ボタンをクリックし 
て、1コマまたは取り込み枠を1つずつ選 
択し、画質を調整します。 

通常は、[原稿種]に合わせて最適な補正がされるので、調整 
の必要はありません。 

好みの画質にする場合に調整してください。 

複数の原稿を取り込んだ場合は、1コマまたは取り込み枠 
を1つずつ選択してから調整してください。調整項目に 
よっては1コマ（取り込み枠）ずつ選択しないと、機能し 
ない調整項目があります。 


ポイント 

調整項目によっては mg ] ボタンをクリックすると、 
一括で画像を調整できます。 



ペルブ砂-琛境設定©).. . I _閉じ5¢) 


イメージタイプが[カラー]/ [グレー]の場合 


項目名 

説明 

明るさ 

画像が暗すぎる場合はスライダを右へ、明るすぎる場合は左へ移動して調整します。 

コントラスト 

明暗のメリ八リが強すぎる場合はスライダを左へ、メリ八リが弱い場合はスライダを右 
へ移動して調整します。 

モアレ除去フィルタ 
([原稿種]の設定によっては、 
この項目は表示されません） 

右の画像のようにモアレ（網目状の陰影）が発生した場合 L 
チェックします。 

_ 

_ 

1 

ぐへ 


退色復元 

昔撮影して色あせてしまったり、日に当たって変色した古い写真やフィルムの色合いを、 
元の色に戻して取り込むことができます。 

写真、カラーポジフィルムまたはカラーネガフィルムにのみ使用できます。チェック 
ボックスは、プレビュー後に選択できます。全自動モードでは使用できませんので、 

ホームモードまたはプ□フェッショナルモードでお使いください。取り込む画像によっ 
ては、この機能が適切に機能しない場合があります。詳しくは EPSON Scan ヘルプをご 
覧ください。 

ホコリ除去 

フィルムまたはガラスに付いているホコリは、画像上では白または黒く表示されま 
す。ホコリ除去により、画像取り込み時に、画像からホコリを取り除いて取り込みま 
す。この機能は、フィルムにのみ使用できます。この設定は、プレビューには適用さ 
れません。取り込み後の画像に対してのみ有効です。取り込む画像によっては、この 
機能が適切に機能しない場合があります。詳しくは EPSON Scan ヘルプをご覧くださ 
い0 

Digital ICE ™ (デジタルアイス） 

原稿のホコリや傷を取り除いたり、修正して画像を取り込みます。 

Digital ICE ™ は原稿種で、写真、ポジフィルム、カラーネガフィルム、白黒ネガ 
フィルムを選択したときのみ使用できます。 

全自動モードでは使用できませんので、ホームモードまたはプロフェッショナル 
モードでお使いください。この設定は、プレビューには適用されません。取り込み後 
の画像に対してのみ有効です。取り込む画像によっては、この機能が適切に機能しな 
い場合があります。詳しくは以下のページを参照してください。 

沒本書45ぺージ「ホコリとキズを除去しよう （Digital ICE TM について)」 


イメージタイプが[モノクロ]の場合 


項目名 

説明 

しきい値 

白黒の文書で文字や塞線がかすれている場合はスライタ'を右へ、文字や塞線がつぶれ 
ている場合は左へ移動して調整します。 


38 


























































to 


プレビューが通常表示のときに、取り込 


み枠を複数作成した場合は、 I 全選択 I ボタ 
ンをクリックします。 

gH ] ボタンをクリックしないと、現在選択されている破 
線の枠内の画像しか取り込まれません。 
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^キャン I ボタンをクリックして、取り込み 
を開始します。 

サムネイル表示の場合は、プレビュー画面でチェックされ 
ている画像がすべて取り込まれます。 
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商じる 1 ボタンをクリックして 、 EPSON 
Scan を終了します。 

EPSON Scan 画面が閉じます。 


皆ポ n ノ r 


以降の手順は、お使いのアプリケーシヨンソフトに 
よって異なります。 

詳しくは、お使いのアプリケーションソフトの取扱説 
明書を参照してください。 


' レ'*© c t 加© 


' ス5リ-ン /^eb c ブリン C その他® 


F 


iJ 


出カサイズ|等倍 


J ^1 


画質調整...| 


r 自肋ブレ 


|2 j ブレビュー (£) 


J ltd - - J 


ヘルブ ( H ) ^ 現境設定炒 ..I ^3じ5ゆ」 






i ： J J J A i* 

. v r «» - 

W ， ■• 腳"州 叫 
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必要に応じて画像を加工、補正します。 



n 


[ファイル]メニュー- 
にクリック します。 


[別名で保存]の順 







写真5 VUG 取り込み方 
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写真やフイルムの取り込み方 

取り込む大きさや画質を調整して取り込んでみよう（つづき) 
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① ファイル名を入力して、 

② _ボタンをクリックします。 

必要に応じて保存する場所、ファイル形式も選択して、画 
像を保存します。 

右の画面は、「マイピクチャ」に BMP 形式で保存した場合 
です。 


备）ポイント 

後で画像を開くときにフォルダを指定しますので、保 
存したフォルダ名は覚えておいてください。 



以上で、画像の取り込みと補正は終了です。 
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高度な取り込み方法はユーザーズガイドで 


ユーザーズ ガイドを起動します 
Windows での起動方法 

①[スタート]—②[すべてのプログラム](または[プログラム])-③ [ EPSON ] —④ [ EPS 〇 N GT - X 70 〇ユーザー 
ズガイド]の順でクリックして起動します。 


:設定の転送ウィザ 



④クリック 


すべて®ブロクラム(£〉 


圃ロクオ: KU 的|終了オブション ( U ) 

V スタート 




Macintosh での起動方法 

①ハードディスク内の [EPSON GT - X 7 ◦◦マニュアル]フォルダをダプルクリックして開き 、② [EPSON GT - X 700 ユー 
ザーズガイド]アイコンをダブルクリックして起動します。 






► 


EPSON GT - X 700マニ ル 




EPSON GT - X 700 ュ - T -? rr イ K 


III 次ページへ進みます 。 III 


より高度な設定をして取り込みたい方は、ユーザーズガイド（電子マニュアル）をご覧ください。ユーザーズガイドには 
以下のよラな情報が記載されています。 


• 画像をシャープにする方法 
• 解像度を上げるときれいになる？ 

• 48 bit カラーを選ぶときれいになる？ 

• 明暗を簡単に調整する方法 

• 明暗を厳密に調整する方法 

• メリハリをつけた調整をする方法 
• 濃度を調整する方法 

• シャドウ部/ハイライト部の階調を調整する方法 


• モアレ（網目状の陰影）を取り除く方法 
• 粒状感を取り除<方法 
• 写真やフィルムのゴミを取り除く方法 
• 色あせてしまった原稿やフィルムの色を復元する方法 
• おかしな色かぶりを取り除く方法 
• より色鮮やかに取り込む方法 
• 全体的な色あいを変えて取り込む方法 
• EPSON プリンタで鮮やかに印刷できる設定で取り込む方法 
(PRINT Image Matching ) 


写真5 VUG 取り込み方 
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写真やフイルムの取り込み方 

高度な取り込み方法はユーザーズガイドで（つづき) 




目的に合った取り込み方法をクリックします 

力ーソル）が b マークに変わる項目をクリックすると、画面が切り替わります。 


< メイン画面> 


EPSON GT-X700 揉作ガイド - Microsoft Internet Explorer : E... 同間 


Iファイル©編集 (£〉 表示祕お気に入り(芒 


1(A) ツ'■ル CD ヘルブ (U) 


文宇サイズ〇用語集 


取0込み方法 


ここでは、写真や雜1£などの取り込み方法を説明しています • 


トラブル対処方法 
よくある質問 FAO 
サポートのご案内 



I »J メンテナンス(お手入れ） 

I »J スキヤナについて [ » ) 

f >>」マメ知識 ] »J 

、 ► PRINT Imase Mafchins について 


►ディスプレイについて 
►解像度について 
法付の EPSON Scan などの ►色について 

ソフトウェアに関する恬報は、 

こちらをご K くだ汍、 1” ) 付録 


閏逦サイトへのリンク 

※インターネットへ接技します 


QD 


0検索 


丨折しない V |検索実行 


折しない 

拽亲のしかた 



£もくじを表示します 


田[きれいに取り込もう] 
をクリックします。 


[2] 目的に合わせた 
取り込み方法を 
選択します。 


ポイント/ 



もくじをクリックすると、ユーザーズガイドで記載されている情報がすべて表示されます。 
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t 


原稿をスキヤナにセツトします。 

パず本書26ページ「写真や雑誌をセツトする」 
が本書28ページ「フィルムセツトする」 




EPSON Scan を起動します。 


Windows の場合 


①[スタート]-②[すべてのプログラム](または[プロ 
グラム ])-③ [EPSON Scan]- ④ [EPSON Scan ] の 
順にクリックします。 


Macintosh の場合 


② 


Microsoft Excel 


Adobe Illustrator 9.0.2 


圉 

遍 Adobe 

[W] Micros _ ' 



rj EPSON PhotoQuicker 

Q EPSON Scan to Web 
Q EPSON Smart Panel 
@ Extensis 
Q STARFAX2002 


すべて®ブ [15 ラム (£> >| 


de !! ココ 

Acrobat Reader 5.0 


Adobe Illustrator 9.0.2 


Mac OS 8.6-9 .X の場合は、①[アップル]メニュ 
[EPSON Scan ] の順にクリックします。 

Mac OS X の場合は、①ハードディスク-②[アプリケー 
シヨン]フォルダ -③ [EPSON Scan ] をダブルクリック 
します。 


m\ 



|91 □財メ u @終了オブシヨン ( u ) 


•:スタ-卜 




最局の品質で取り込んでみよラ 


ここでは、最高解像度で取り込む方法を説明します。 

最高解像度で取り込んだ画像は品質が高いのはもちろん、元画像ファイルとして保存しておけば、用途に応じて解像度を 
変更して取り込む手間が省けます。 

本スキャナは最高4800 dpi で取り込むことができます。通常は用途に適した解像度を設定してください。 （36 ページ表 
参照） 

最高解像度で取り込む場合の注意点 

• 解像度を数千 dpi まで上げると、データ転送の規格上の制限などにより、取り込み可能サイズに制限が生じます。その 
ため、エラーメッセージが表示され、取り込みができない場合があります。設定可能な解像度は、原稿、スキャナの接 
続方法、ご使用の環境によって異なります。 

• 基本的には、解像度を上げれば印刷画質も必然的に向上しますが、インクジエットプリンタでの印刷を目的として取り 
込む場合などは、解像度を上げすぎても、印刷速度が遅くなるだけで大きな画質向上効果は望めません。 

取り込み時の解像度と印刷解像度の関係•目安については、ユーザーズガイド（電子マニュアル）の「印刷サイズと解 
像度の関係」をご覧ください。 

备）ポイント 

拡大して粒状感が目立つ場合は、[粒状低減]のチヱックボックスをクリックしてくださしヽ。フィルムの取り込みで発生する画像の 
ざらつきを目立たなくすることができます。 


写真やフイルムの取り込み方 
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写真やフイル厶の取り込み方 

最高の品質で取り込んでみよろ（つづき) 


〇プロフェッショナルモードを選択し、[原 
^ 稿設定]、[出力設定]を原稿に合わせて設 
定します。 
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[解像度]で[4800] dpi を選択します。 


參ポイント 

A4 サイズの反射原稿などでは、4800 dpi では取り込め 
ません。これは、 A4 サイズのような大きな原稿で 
4800 dpi を指定すると、データ容量が約 6GB にもなっ 
てしまう上に、データ転送の規格上の制限などが生じ 
るためです。 

3200 dpi、 4800 dpi といった高解像度は、サイズが比較 
的小さなフィルムを取り込むために搭載しているもの 
ですので、サイズが大きな反射原稿を取り込む際には、 
使用目的に沿った解像度を指定してくださしヽ。 

取り込み時の解像度と印刷解像度の関係については、 
ユーザーズガイド（電子 マニュアル） の「印刷サイズ 
と解像度の関係」をご覧ください。 



S 出カサイズ旮 
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[プレビュー]ボタンをクリックして、原稿をプレビューします。 


备）ポイント 

[出カサイズ]は[等倍]を選択してくださし、。 


IZJ i ¥^ L / 

C 3 □モアフ< ル知 




□ D«i(allOE(TM) 
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[スキヤン]ボタンをクリックして画像を取り込みます。 

Lti IZJ /■ノ〆▼一/ x/si/yn 

S □モアフィルタ<£> 





最高解像度で取り込む方法の詳細については、ユーザーズガイド（電子マニュアル）「スキャナの最高画質で 
取り込もう」をご覧ください。 
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ホコリやキズを除去しよう (Digital ICE ™ について) 


ここでは、プロフェッショナルモードの場合を例に、フィルムのホコリやキズを自動検知し、補正する Digital ICE ™ の 
機能を使って、画像を補正する方法について説明します。 

Digital ICE ™ (デジタルアイス）とは、通常のスキャンとは別に2回スキャンを行い、赤外光を使ってホコリやキズを 
検知•解析して、自動的に画像を修正します。 


Digital に E ™ を使用する場合の注意点 

• この機能を使用すると、通常の取り込みよりも時間がかかります。 

• 普通紙に印刷された写真や雑誌からの取り込み、およびコタ'クロームフィルムからの取り込み時には、使用できません。 
• 白黒フィルムは、カラーネガフィルムと同じ現像処理ができる色素画像フィルムのみ対応しています。 

対応しているフィルムは以下の通りです。 

コタ'ック T 4 〇〇 CN 、 PORTRA 400 BW 

コニカ セピア 

イノレフオード XP 2 SUPER 

• 全自動モードでは使用できませんので、ホームモードまたはプロフェッショナルモードでお使いください。 

• この機能は、プレビューには適用されません。取り込み後の画像に対してのみ有効です。 

• 取り込み枠を作成する場合、または 、 EPSON Scan の[環境設定]ダイアログ-[サムネイル取込領域]を調整する場 
合、フィルムホルタ'や原稿の端を含めないでください 。 Digital ICE TM が正しく機能しない場合があります。 

• この機能を使用する場合には、ハードディスク、メモリの空き容量が十分であることを確認してください。必要な容量 
は下表を参考にしてください。必要なハードディスク、メモリの空き容量がない場合、取り込みに非常に時間がかかり 
ます。また、原稿を斜めにセツトすると、より多くのメモリ容量が必要になります。原稿はまっすぐにセツトしてくだ 
さい。 



解像度 

ハードディスク空き容量 

メモリ空さ容量 

L 版 

6〇〇 dpi 以下 

115 MB 

154 MB 

48〇〇 dpi 以下 

457 MB 

308 MB 

A4 

6◦〇 dpi 以下 

631 MB 

255 MB 

4800 dpi 以下 

2524 MB 

51〇 MB 

35mm フイルム 

600 dpi 以下 

4 MB 

30 MB 

24〇 0 dpi 以下 

63 MB 

1 17 MB 

3600 dpi 以下 

142 MB 

175 MB 

120/220 フイルム 

600 dpi 以下 

29 MB 

139 MB 

2400 dpi 以下 

464 MB 

553 MB 

3600 dpi 以下 

1042 MB 

830 MB 

4 x 5 インチフイルム 

600 dpi 以下 

51 MB 

144 MB 

2400 dpi 以下 

805 MB 

573 MB 

3600 dpi 以下 

1811 MB 

859 MB 


表に掲載されている数値以外については 、 EPSON Scan ヘルプを参照してください。 
沒本書50ぺージ 「EPSON Scan ヘルプのご案内」 


「Digital ICE ™ J と「ホコリ除去 J の違い 

本スキャナに付属の EPSON Scan には、ホコリを除去する機能として 、 「Digital I CE ™」 と「ホコリ除去」があります。 
Digital ICE ™ は、ホコリ除去に比べて高い補正機能があります。ただし、処理に時間がかかり、また、ディスク容量やメ 
モリ容量を必要とします。 


写真5 VHG 取り込み方 
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写真やフイル厶の取り込み方 


Microsoft Excel 

Adobe Illustrator 9.0.2 

Adobe Acrobat 4.0 


I 


Microsoft Word 









EPSON Scan を起動します 0 


Windows の場合 


①[スタート]-②[すべてのプ□グラム](または[プロ 
グラム ])-③ [EPSON Scan]- ④ [EPSON Scan ] の 
順にクリックします。 


MacOS 8.6-9. x の場合は、①[アップル]メニュー-② 
[EPSON Scan ] の順にクリックします。 

Mac 〇 SX の場合は、①ハードディスク-②[アプリケー 


Macintosh の場合 


声 。 fcimj 


i 


Acrobat Reader 5.0 
Adobe Illustrator 9.0.2 


シヨン]フォルダ -③ [EPSON Scan ] をダブルクリック 
します。 


Q EPSOI^hotoQuicker ► 

■Cl ■ファイル谝集表不ウインドウ特別 

■ コ — 乃•■-〜、ザ 

1 zlmsoa 

Q Extensis ► 

© STARFAX2002 ► | 

リノ ー t 〆 1_ L ノ 1 ■二 

1 ^ Aople システム ■ 

er^SQ 

■ プ f ィ - ル 



) 


EPSON Smart Panel 
^ Sherlock 2 
a キ■■配列 


5 


プロフェッショナルモードを選択し、[原 
稿設定]、[出力設定]を原稿に合わせて設 
定します。 

イメージタイプで、 [24/48 bit カラー]、 [8/16 bit グレー] 
を選択した場合のみ使用できます。 


蕭鋼: ■ 


EPSON Scan 


肢 

名称妙 


⑤ポイント 


原稿種は▼マークをクリックすると、以下の項目が表 
示されます。項目からセットした原稿にあった原稿種 
を選んでください。 

• 反射原稿 • フィルム 


■❷新:^ 


用 WIM 

取込 

自出矽 
出力贿 

S イメー: w ブ取 
釋*サイズ®: 

S 」 


反 M 厚％ 

WVkH 


IJI LJ-J ® &J 


CB -穴スガ 

(B □モア UM (去フィル $< E > 


J ブ 




[ ヘルプ i i Miwinoe ©)- | [ 


ホコリやキスを除去しよう (Digital ICE ™ について）（つづき) 


原稿をスキヤナにセツトします。 

パず本書26ページ「写真や雑誌をセツトする」 
パず本書28ぺージ「フィルムをセツトする」 


P 注意 


Digital ICE ™ 用センサー受光部を、原稿などで覆った 
り、傷つけたりしないでください 。 Digital ICE ™ が正し 
く機能しなくなります。 




すべて®ブラム (£) 


圉_囚囫圍 
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4 


[解像度]を選択します。 

原稿種が写真の場合は、解像度は 4800dpi までしが指定で 
きません。なお、 4800dpi まで指定はできますが、実解像 
度は最大1 200dpi になります。1 200dpi を超えた解像度は、 
ソフトウェアで処理します。 


I ASftJSiJ 




5 


[プレビュー]ボタンをクリツクして、原稿 
をプレビューします。 


S '•ナ7ス JW < K > 

G ) □モア UM 去フィルが£> 


□ OwHal 


L ヘルプ 


^スキ V ン©卜 


I 琛堉》定 ; 匚 fflt-J.CC> 


6 


調整するコマまたは取り込み枠を1つずつ 
選択し 、 [Digital ICE ™] のチェックボッ 
クスをチェックします。 

複数の画像を取り込む場合は、コマまたは取り込み枠の数 
ごとに手順6を繰り返してください。 


〇 07»づ7スル 
〇 □モアフィルタの 




I ヘルプ砂 丨 [ awiw 定 < e >- I 


7 


[スキヤン]ボタンをクリックして画像を 
取り込みます。 

Digital ICE™ を使用して、フィルムを取り込む場合、取り 
込み時にカチッと音がする場合があります。これは故障で 
はありません。 


<原稿が写真の場合> 



チェック Off チェック On 

<原稿がフィルムの場合> 



37 »r 


C307 ： 

G 3 □モア UM 法フ■(ル杯£> 


ブレむ-© 


][■ が 


ヘルブ (《> | ゅ-「 


W | 

~^eseem 


チェック Off チェック On 

以上で取り込み方法の説明は終わりです。 


写真5 VHG 取り込み方 
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詳しい使い方を知りたい 


ユーザーズガイド（電子マニュアル）のご案内 


スキャナの詳しい使い方を知って、よりスキャナを活用したいときにはユーザーズガイド（電子マニュアル）をご覧くだ 
さい。ユーザーズガイドには以下のよラな情報が記載されています。 

• 目的に合わせた取り込み方法の説明 
• 困ったときの対処方法 
• スキャナの仕様や基礎知識など 



Windows での起動方法 

①[スタート]-②[すべてのプ□グラム](または[プログラム])-③ [ EPSON] -④ [EPSON GT - X 700 ユーザー 
ズガイド]の順でクリックして起動します。 



Macintosh での起動方法 

①ハードディスク内の [EPSON GT - X 700 マニュアル]フォルダをタブルクリックして開き 、② [EPSON GT - X 700 ユー 
ザーズガイド]アイコンをダブルクリックして起動します。 





■咖■に… 



EPSON GT - X 700 マニ ル 


EPSON GT - X 700 ュ - r -广力 
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ユーザーズ ガイドを見る 


カーソル）がわマークに変わる項目をクリックすると、画面が切り替わります。 

メイン画面 



1つ前に表示され 
ていた画面に戻り 
ます 


もくじを表示します 


目的に合わせた取 
り込み方法の説明 


困ったときの対処 
方法 


ポイント 

もくじをクリックすると、ユーザーズガイドで記載されている情報がすべて表示されます。 


詳しい使い方を知りたい 
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詳しい使い方を知りたい 

EPSON Scan ヘルプのご案内 


EPSON Scan の詳しい内容を知って 、 EPSON Scan でより細かな調整をしたいときには 、 EPSON Scan ヘルプをご覧 
ください 。 EPSON Scan ヘルプには以下のような情報が記載されています。 

• EPSON Scan 各設定項目の説明や使い方 


EPSON Scan ヘルプを起動する 


各画面にある I ヘルプ]ボタンをクリックします。 


<ホー厶モードの場合> 

モード < M ): 

uJ EPSON Scan |j~= - 


原稿種也 


穿/ 


写真 


(5 -カラ— < E ) r i ) •レ-⑧ 


' モノ加(旦） 


出力設定 

r スクリーン /^ b ブリン抑 

解像度 ( U : p ~ 


r その他 ( e ) 


▼] dpi 


出カサイズ® |等倍 


~z]\M 


画質調整... 


r 自動)プレ匕一 ( u ) 
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EPSON Scan ヘルプを見る 


画面の説明 


Windows 


①- 



111111 _ 


④. 


故画質雲同堅]ダイアロヴボックス 
^オフィスモードメインウィンドウ 
\ プロフェッショナルモードメインウィ: 
\プレビューウィンドウ 
»[保存ファイルの設定]ダイアロヴボ 
\ [EPSON Scan の設定]ダイアロヴボぅ 
\全自肋モード/サムネイル表示のヒこ 


下記をクリックすると、説明が表示されます。 

ホーム 干ードの概垔 

EPSON Scan の干ード 

原糕蒱 

イタージ今イづ 

，屮■力詩宝 

「白射!づし K ュー1千:1、ソクポ 、 v ク7 

各棰ポタンの ift 明 

取 ij 込み羊川| 


先頭へ 

1:1丨油 - 


Macintosh 



④- 


I ) 


目〉欠 

• EPSON Scan ヘルづ-卜•リヴべ-ジ 

令白觔千-'ソザィアログ 

ボックス 

PQ ホームモ ー p メインウィンドウ 
ホームモー ドの概要 

EPSON Scan のモ - P 

.面倍棰 

イメージタイゴ 


出力銎定 
r 白觔ゴレビュ 


各择ボタンの説明 

取り込み手啪 


m 


r づレ Ki 一 1 iSirSi 

[わラ -] Siffi 
ADF - 面面圃圚 （ A 3 ス戈ゃ 


|] [画 Hlff 整】ダイアロヴボ•リクス 
_ : t フイスモードメインウインドウ 

プロフ T ッ13ナルモードメイン 

ii づレビょーウィンドウ 

C % [ 保在つ7イルの銎宝]ザイアログ 

即 ボックス 

« [EPSON Scan の銎宝】ザイアロヴボ 匕 

クス 


%< C 

下 i 己をクリックすると、説明が袭示されます ♦ 
ホームモ—ドの概要 

EPSON Scan の_£ 一 £ 


イメージタイプ 

出力設定 

[觔づレビ： L 一]乎 T .リクボ•リクス 

各毪ボタンの説明 

取り込み丰啪 

as 

ホームモードの c 要 

ホ-ムモードでは、原锫の棰類などを設定するだけで、捕里(こ画俛を取9込むことができます， 




このモードでは、 ADF (オートド年 i メントフィーダ〉 tt 使用できません* ADF から取リ 
込む坍会 tt オフィスモ-ドかブロフ*ッシ3ナルモ-ドをご使用ください，（オフィス 
モ-ドの使用をお勧めします〉 


①[戻る]ボタン 

前に表示していた画面に戻ります。 

②[戻る/進む]ボタン 

因：前に表示していた画面に戻ります。 

囹：囹を押す前の画面に戻ります。 

③検索 

説明を見たい項目を入力して[検索開始] (Windows) / [Search] (Macintosh) ボタ 
ンをクリックすると、該当項目を検索することができます。 

④説明画面 

クリックすると、各項目の説明を表示します。 


詳しぃ使ぃ方を知りたぃ 
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添付ソフトウェアについて 

EPSON Scan 


EPSON Scan - こんなことができます 



EPSON Scan は、スキャナから画像を取り込むために必要なソフトウェアです。 
EPSON Scan には、以下の3つの取り込みモードがあります。 


く全自動モード> 



ブレビューをしながら原稿タイプを自勒認識中 


r 停止(£〉 I 


原稿認識から取り込みまでをすべて 
自動で行います。 


<ホ _ 厶モード> 


咳/ 


写臭 


〇う . レ， 


「イメ-ジタイブ— 

©カラ-® 

出力設定 

〇スクリーン /»eb ©ブリンタ© 

解像度の： [300 


〇その他 (© 

v| dpi 


出カサイズ®: I 等倍 





□モアレ除去フィル 5( B ) 
□退色馐元 ㈤ 
ホコリ除去 M 
□ Digital ICECTM) 


ルプ W ) ] I リセ，卜®]丨閉じ純） ） 


簡単に画像調整を行ラことができます。 


<プロフェツシヨナルモード> 

EPSON Scan ^-- 


名 ！^ 


ffti 肢 

[sitmi 

取込 k 置业 \wrnt ~ 

自 W1 出吵 |¥HlS)g 

助肢 

s イメ〜：;糾ブ妒 1繼汸- 


[So - 

單 tt サイズ© w 


A 


USE ® 

® Elr 力，-穴如ィル w 
〇 □モア UBIft フ心0¢) 


□ 0«iUl ICEOM) 


レ ^ スキマン®) f 


ヘルプ 4 P I 匚 WMMEO -. ] I ) 


詳細な調整を行ラことができます。 


操作方法を知りたい 


EPSON Scan の説明は 、 EPSON Scan のヘルプをご覧ください。 


<ホー厶モードの場合> 


画面にあるルプ I ボタンをクリックします。 



「イ メー：^イブ—— 

( I - カラー® r a レー© 

出力設定 

r ス列う / m <? ブリン $<p 

解像度 (L>: poo 

出カサイズ© fli ~ 


r モノ加® 


r そ®他 (£) 

▼ I dpi 

~』 


画質調整 .. 


厂自助ブレビュ-迎 


jj] ブレビュ-®， g スキゃン © 


I ヘルブ⑻ J _ 現塊設定 © L | 」 
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EPSON Smart Panel 


EPSON Smart Panel ■ こんなことができます 


EPSON Smart Panel は、用途に応じたボタンをクリックするだけで、取り込んだ画像をすぐに活用することができるソ 
フトウェアです。 



操作方法を知りたい 


EPSON Smart Panel の詳しい説明は、 EPSON Smart Panel のユーザーズガイドをご覧ください。 


Windows の場合 

①[スタート]-②[すべてのラ□グラム](または[プ 
□グラム ])—③ [EPSON Smart Panel ]— ④[ュー 
ザーズガイド]の順でクリックして起動します。 


Macintosh の場合 


① デスクトップ上の 、 [EPSON Smart Panel ] アイコン 
をダブルクリックします。 

② EPSON Smart Panel の画面右下のボタンをクリツ 
クします。 





[ 丄 j 


問い合わせ先 


:ユーソフトジャパン株式会社 
:ユーソフトカスタマーサポートセンター 
TEL : 03-5472-7 〇〇8 

受付時間 :10:00〜12:00、13:00〜17:00 

(土曜、日曜、祝祭日を除く） 

FAX : 03-5472-7 〇〇9 

電子メーノレ： support @ newsoft . co.jp 
ホームぺーシ： http :// nj . newsoft . com . tw / 


添付ソ7トゥ H アについて 
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添付ソフトウェアについて 

読ん de !! ココパーソナル 


売ん de !! ココノ\°ーソナ J レ-こんなことができます 


読ん de !! ココパーソナルは、取り込んだ文字原稿をテキストデータにして、文字の修正などができるソフトウェアです。 



表⑽ iS 識 (© オフ％ン ◎ ウィント⑽ヘルフ㈣ 


夕 m a"b I © ® © Q [^\ i ] 'ffl d ^ | ^ ^ ! i 

If 丁 誇 =^ ^ ^ | ^ 

自 «@ifj 一 



このけ相みで.デジタルカメタと* 

ブリンタが一体化 • 4 

パソコンの内邡では，決められた色空間が使わ n て J — 
います*モニタて再現できない領域にある色は無視I 
され使われません，ご存じでしたか？でもブリンタふ 
に(3、デジタル”メラが S5 ほした色を再说できるふ 
色空間がありよす. (PRRiTIma«eMatchir\8> で(3、4 
デジタルカメラが®接ブリンタにブリント命令を i 
波せる仕纽みが用意されています.デジタル”メラ内ふ 
で.提^^の以況(こ合わせたブリント命令が Slftl 
データと (3 別に同時に記ほされます，カラリオ (3 独自I 
の処理は行わす、そのブリント命令にそった色空間4 
と捕正処理て石具ブリントします，デジタルカメラ4 
CEOF] 


|[売ん de!!] コパ-'万 Jr 


枠数1^ティア神 


なし 7X 平 400dpi 垂直 400dpi 


•原稿上の文字をテキストデータと 
して取り出すことができます。 


操作方法を知りたい 


読ん de !! ココ パーソナルの詳しい説明は、読ん de !! ココの ユーザーズマニュアルをご覧ください。 


Windows の場合 

①[ス石一卜]—②[すべてのプ□グラム](または[プ 


□ク'ラム])-③[読ん de !! ココ]—④[ドキュメント] 
—⑤[ユーザーズマニュアル]の順でクリックして起動 



Macintosh の場合 

①ハードディスクー②[アプリケーション] 
( Applications ) フォルタ' —③[読ん de !! ココパーソナ 
ル]フォルダー④[ユーザーズマニュアル]フォルタ' 
—⑤ユーザーズマニュアル. htm を夕'プルクリックして 
起動します。 




問い合わせ先 



エー•アイ • ソフト株式会社 

TEL : 0263-33-3632 (松本） 

: 03-3376-7440 (東京） 

受付時間 ：1〇:〇〇〜12:〇〇、13:〇〇〜17:〇〇 

(日曜、祝祭日を除く） 

FAX : 0263 -36-5751 


ホームへーシ： http :// www . aisoft . co . jp / japanese / support / index.asp 
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Adobe Photoshop Elements 2.0 


Adobe Photoshop Elements 2.0 の詳しい説明は Adobe Photoshop Elements 2.0 のヘルプをご覧ください。ヘルプ 
は Adobe Photoshop Elements 2.0 の画面のヘルプメニューから起動します。 


Windows の場合 


Macintosh の場合 


①[スタート]-②[すべてのプ□グラム](または 
[プログラム])—③ [Adobe Photoshop 
Elements 2.0] の順でクリックします。下の画面が表示 
されたら、 [Photoshop Elements ヘルプ]をクリック 
して起動します。 


!® ビュー ㈤ ウインドウ 

:1_ヮードを入力 ■ — ^ 



①デスクトップ上にある [Adobe Photoshop Ele ¬ 
ments 2.0] アイコンを夕'ブルクリックします。下の画 
面が表示されたら、 [Photoshop Elements ヘルプ]を 
クリックして起動します。 



問い合わせ先 


アドビシステムズ株式会社 

本製品に付属している Adobe Photoshop Elements 2.0 のテクニカルサポートは、全て有料となっており 
ます。テクニカルサポートが必要な場合は、最初にユーザー登録と有償サポートのお申し込みを行ってくだ 
さい。 

有償サボートに関してのお問い合わせ、お申し込みは、〇120 -535057 または 03- 5350- 8688 (サボー 


卜契約センター）へご連絡ください。 


Adobe Photoshop Elements 2.0 ■ こんなことができます 


TWAIN 対応アプリケーションソフトです。画像を取り込んだり、取り込んだ画像を補正できます。 
Mac OS X での使用についての最新情報はアドビシステムズに直接お問い合わせください。 


|7 H ル c > m 似ィメィ霣 kv-v wp 7<卿 *> f ン！ rw ヘルプ炒 

一 真 Q 

/サンプル薦团 



操作方法を知りたい 


添付ソ7トゥ H アについて 
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添付ソフトウェアについて 


付属ソフトウェアの削除と再インストール 


削除と再インストールについて 



付属のソフトウェアを個別に削除したい 

付属のソフトウェアを削除する場合は、以下の手順に従ってください。 


§) ポイント 

Windows 2000 / XP 、 Mac 〇 S X をお使いの場合は、削除する前に以下の内容を確認してください。 

• Windows 2000 でソフトウェアを削除する場合は、管理者権限のあるユーザー ( Administrators グループに属するユーザー)で 
ログインする必要があります。 

• Windows XP でソフトウェアを削除する場合は、コンビュータの管理者アカウントのユーザーでログインする必要があります。 
制限付きアカウントのユーザーでは削除できません 。 Windows XP をインストールしたときのユーザーは、コンビュータの管 
理者アカウントになっています。 

• Windows XP 、 Mac 〇 SX では、複数のユーザーが同時に1台のコンピュータを使用することができます（マルチユーザーログ 
イン）。ソフトウェアを削除するときは、一人（コンビュータの管理者）だけがログインした状態で行ってください。 

• MacOSX をお使いの場合は、 UNIX ファイルシステム （ UFS 形式）はサボートしておりません。他のドライブでお使いください。 


Windows XP の場合 

① [スタート]—[コントロールパネル]の順にクリックします。 

② [プログラムの追加と削除]をクリックします。 

③ 削除したいソフトウェアを選択し、_ボタンをクリック 
します。 

以降は、画面の指示に従って削除してください。 


Windows 98/Me/ 2000 の場合 

① [スタート]—[設定]—[コントロールパネル]の順にク 
リツクします。 

② [アプリケーションの追加と削除]アイコンをダブルクリツ 
クします。 

③ 削除したいソフトウェアを選択し、 I 追加と削除 I (Windows 
98/ Me ) / |変更/削除 | (Windows 2〇〇 0) ボタンをクリツ 
クします。 

以降は、画面の指示に従って削除してください。 


Macintosh の場合 

• EPSON Scan、EPSON Smart Panel の場合 

① コンピュータにソフトウェア CD - R 〇 M をセットします。 

② CD - R 〇 M フォルタ'内の [EPSON Scan ] ( Mac 〇 S X の 
場合は、 [ MacOSX ] フォルダ - [EPSON Scan ] フォ 
ルタ')または [EPSON Smart Panel ] フォルダをタブルク 
リックして開きます。 

③ EPSON Scan の場合は 、 [EPSON Scan インストール] 
アイコンをダブルクリックします。 

EPSON Smart Panel の場合は、 [ Japanese ] — [Smart 
Panel Uninstaller ] アイコンをタブルクリックします。 

④ EPSON Scan の場合は、 [ Mg ] ボタンをクリックします。 
MacOSX の場合は、[認証]画面でパスワードを入力 
し、_ボタンをクリックします。 

⑤ ポップアップメニューがら[アンインストール]を選択し 
て[_ァンインストール1ボタンをクリックします。 


• その他のソフトウェアの場合 
削除したいソフトウェア名のフォルダを選択して、ごみ箱 
にドラッグします。 


付属のソフトウェアを個別に再インストールしたい 

以下の手順で、付属のソフトウェアを再インス I ルしてください。ソフトウェアを再インストールする前に、本ページ 
上の「付属のソフトウェアを個別に削除したい」を参照して削除しておくことをお勧めします。 


Windows の場合 

① コンピュータにソフトウェア CD - R 〇 M をセットします。 

② [ EPS 〇 N インストールプログラム]画面で[ソフトウェアの 
インストール]をダブルクリックします。 

③ I ソフトウェア選 1同 ボタンをクリックして、再インス!ル 
したいソフトウェアを選択します。 

再インストールしないソフトウェアのチェックマークは外し 
てください。 

④ _ボタンをクリックします。 

以降は、画面の指示に従って再インス I ルしてください。 
詳しくは以下をご覧ください。 

が本書6ページ「ソフトウェアをインストールする 
< Windows >」 
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Macintosh の場合 

① コンピュータにソフトウェア CD-ROM をセットします。 

② MacOS 8.6-9 .x の場合は、 [ EPSON ] アイコンをタフ'ルク 
リックし、[インストーラ]アイコンをダブルクリックしま 
す。 MacOSX の場合は、 [ MacOSX ] フォルダをダブル 
クリックし、[インストーラ]アイコンをダブルクリックし 
ます。 

③ [EPS 〇 N インストールプログラム]画面で[ソフトウェア 
のインストール]をダブルクリックします。 

④ |ソフトウェア選択| ボタンをクリックして、再インストー 
ルしたいソフトウェアを選択します。 

再インスト _ ルしないソフトウェアのチェックマークは外し 
てください。 

⑤ _ボタンをクリックします。 

以降は、画面の指示に従って再インストールしてください。 
詳しくは以下をご覧ください。 

が本書12ページ「ソフトウェアをインストールする 
< Macintosh >」 




































困ったときは 


どんなトラブルか確認しましよう 


現在の症状がどれに当てはまるかを以下の項目から選択し、それぞれの参照先をご覧ください。 

電源オン/インストール時のトラブル 

電源をオンにするとエラーが出たり、ソフトウェアをインストールできない場合に、ご覧ください。 
#本書58ページ「電源をオンにすると、ガタガタと音がする/ランプが赤色になった」 

とず本書58ページ「ソフトウェアをインストールできない」 

沒本書59ページ 「 Windows でスキャナが動かない」 


画像取り込み時のトラブノレ 

画像が取り込めない場合に、ご覧ください。 

が本書61ページ 「EPSON Scan が起動しない」 

#本書62ページ 「Digital ICE ™ を使用してもフィルムのゴミや傷が取り除けない」 

とず本書62ページ「原稿種でフィルムが選択できない」 

とず本書62ページ「スキャナビボタンを押しても EPS 〇 N Smart Panel が起動しない （Mac OSX のみ)」 
#本書63ページ「全自動モードまたは、サムネイルプレビューでコマが正常に切り出されない」 


トラブルが解決しないときは 

本書またはユーザーズガイド（電子マニュアル）の「困ったときは」を確認しても症状が改善されない場合 
に、ご覧ください。 

とず本書66ぺージ「どうしてもトラブルが解決できないときは」 


本書に記載されていないトラフソレは 

スキャナビボタンを使用して取り込むことができない、取り込んだ画像の品質が悪い。そんなときはユーザーズガイ 
ド（電子マニュアル）の「困ったときは」をご覧ください。 

とず本書48ぺージ「ユーザーズガイドのご案内」 




ここでは、写真や雜詫などの取り込み方法を説明していま1% 
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トップ〉困ったときは：トラブル対処方法 

困ったとぎは 
Troubleshooting 
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トラブル対処方法 


n 


♦ スキャナ本体の動)作確認 
♦ 電源がオンにな6ない 

♦ 電源をオンにすると、ガタガタと音がする/ランゴ 
が赤色になった 


画像取り込み時のトラブル 

♦ スキャナが認識されない 
♦ 取り込みに B 寺間がかかる 


m 


II 逞択しない 

_ 神去のしかた 


「困ったときは」の画面 


困ったときは 
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困ったときは 

電源オン/インスト ー ル時のトラブル 


電源をオンにすると、ガタガタと音がする/ランプが赤色になつた 

i • 


[ l I 輸送用固定ノブ/レバーは解除してありますか？ 

本体側面の固定ノブ、原稿カバーの内側にある固定レバーが d " の位置にあるか確認してください。 

固定ノブ/レバーが解除されていない場合は、固定ノブ/レバーを eT の位置にしてください。いったん電源をオフにし 
て、10秒以上待ってから、もう一度電源をオンにしてください。 


<本体側面> 



<原稿 カバーの 内側> 



ソフトウェアをインス|-ールできない 




1 システム条件に問題はありませんか？ 

ハードディスクの空き容量やメモリの空き容量などが少 
ないと、ソフトウェアのインス!ルができないことが 
あります。ユーザーズガイド（電子マニュアル）を参照 
し、必要なシステム条件を満たしているか確認してくだ 
さい。 

沒ユーザーズガイド 「 EPS 〇 N Scan のシステム条件」 


• 參 

~ W ] ご利用のコンピュータは USB 接続する 
ための条件を備えていますか？ 

以下のページを参照して、コンピュータが USB を使用で 
きるかどうが確認してください。 USB に対応していない 
コンピュータでは使用できません。 

とず本書20ページ「コンピュータと接続する」 


• • 


9 多くの機能拡張を組み込んでいません 

—か？ （ Macintosh の場合） 

機能拡張マネージャで [ MacOS 9. x 基本]または[標準 
システム]にセットし、 Macintosh を再起動してから、イ 
ンストールし直してください。 
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if3 EPSON Smart Panel 

Q EPSON Scan 


^anel 


Q アクセサリ 
Q ゲ-ム 
Q ストトアップ 
Q 読ん de !! ココ 

Acrobat Reader 5.0 
必 Internet Explorer 
yfi MSN Explorer 
Outlook Express 
© Windows Media Player 
Windows Messenger 
“リモ'■トアシスタンス 


□財フ似1¢]終了オブシ3ン ( u ) 


Windows でスキヤナが動かない 

Windows をご利用の場合に、本書の手順通りにスキャナが動作しなかったときは、以下の手順に従って解決してください。 


11スキャナを利用するために必要なソフトウェアが正しくインストールされていますか？ 

① スキャナの電源がオンになっているか、 USB/IEEE1394 ケーブルが正しく接続されているか確認します。 

② [スタート]—[すべてのプ□グラム](または[プログラム])をクリックして、 [EPSON Scan] 、 [EPSON 
Smart Panel] があるか確認します。 


[EPSON Scan ] や 


[EPSON Scan ] や 

[EPSON Smart Panel ] がある 


[EPSON Smart Panel ] がない 


ソフトウェアは正しくインス I -ールされています。 
手順③に進みます。 


ソフトウェアが正しくインストールされていません。 



ソフトウェアをインストールし直してください。 
本書6ページ「ソフトウェアをインストールす 
る < Windows >」 


③[スキヤナとカメラ]画面を開きます。 

Windows XP 

①[スタート]—②[コント□—ルパネル]—③[プリンタとその他のハードウエア]—④[スキヤナとカメラ]の 
順にクリックします。 



^ イン*-ネ，卜 

Internet Explo 

H | Eo 7 /U 

Y ぺィン h 

^ ワ-ドパ 9 ド 

Windows Media 






Windows ムービー メーカー 


切へルブとサポ-卜 ( Id ) 
y !) 検索@ 

して実行®... 


191 0^7(0 (5) 終了わシヨン⑪ 


Windows 98/Me/ 2000 

[スタート] - [設定]—[コントロールパネル]の順にクリックして、[スキヤナとカメラ]をタブルクリックします。 



国 


3 七；！ ¥3 仞喲 _ I _ W 
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困ったときは 


59 



























困ったときは 

電源オン/インストール時のトラブル（つづき) 


④ GT - X 700 のアイコンが表示されているか確認します。 


Windows XP の場合 


ファイル®編集®表示秘お気に入り⑻ツール®ヘルブ妙 
〇戻る ▼ © 次 p 検索 フォルダ匯]- 


アドレス®スキVナとカメラ 


ヨ B 移助 


イメージンヴタスク 

イメ'■ジングデパイスを追加しま 

W 

モ®他 

〇 コントロ-ルパネル 
□マイドキュメント 
£|共有ドキュメント 
y マイネ9トワ -5 


細 (^) 

スキャナと*メラ 

システムフォルダ 


Windows 98/ Me/ 2000の場合 

デバイス| 口り.の設定| 



OK I キャンセル 


[EPSON GT-X700] のアイコンがある 


スキヤナは認識されています。 

もう 1度原稿の取り込みを実行してみてください。 


[EPSON GT-X700] のアイコンがない 


スキヤナが認識されていません。 g へ進みます。 


[? |スキヤナを接続する前に EPSON Scan をインストールしましたか？ 

EPSON Scan のインストールに失敗すると、スキャナが正常に認識されない場合があります。以下の手順に 
従って EPSON Scan をインストールし直します。 


① スキヤナの電源をオフにします。 

② USB ケーブルまたは IEEE 1394 ケープルをコン 
ピュータから取り外します。 


③ ソフトウェア CD - ROM から、 EPS 〇 N Scan をイン 
ストールします。 

とず本書6ページ「ソフトウェアをインストールする 
< Windows >」 

④ インストール終了後、 USB ケーブルまたは 

IEEE 1394ケーブルをコンピュータに接続します。 
#本書2〇ページ「コンピュータと接続する」 
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画像取り込み時のトラブノレ 


EPSON Scan が起動しない 

• - • 

m 接続に問題はありませんか？ 

スキャナとして認識されない場合は、 USB / IEEE 1 394 
ケーブルが本スキャナの USB / IEEE 1394コネクタ、また 
はコンピュータにしっかりと接続されているか確認して 
ください。 

また、フィルムスキャンユニット用ケーブルが接続され 
ているかも確認してください。 


なお、 USB 2.0 の動作環境については、エプソンの 
ホームページでご確認ください。問い合わせについて 
は、本書裏表紙の内側をご覧ください。 

USB 2.0の接続環境については、以下のページを参照 
してください。 

#本書20ページ「コンピュータと接続する」 

I • 

ご利用のコンピュータは Windows 
iLI 98/ Me / 2000 / XP プレインス I -ールマ 
シンですか？ （ Windows の場合） 


• • 

ケーブルは正しいケーブルを使用して 
Aj いますか？ 


本スキヤナは Windows 3.1/95 からアップグレードした 
コンピュータでは使用できません。 

また Windows Me / 2000 / XP は、プレインストールマシ 
ンまたは Windows 98/ Me / 2000プレインストールモデ 
ルからアップグレードしたマシンで使用してください。 


USB ケーブルは必ず、同梱されたケーブルを使用してく 
ださい 。 IEEE 1394ケーブルは、6ピン-6ピンの場合は 
別売オプションの FWCB 1 をご使用ください。6ピン-4 
ピンで接続する場合は、動作確認済みのケーブルを使用 
してください。 

詳しくはエプソンのホームページをご覧ください。(本書 
裏表紙の内側参照） 

• • 

USB ケーブルは正しく接続されていま 
すか？ 

• USB ケーブルが、スキャナとコンピュータにしっか 
り接続されているかを確認してください。 

• USB ハブを USB 2.0 として動作させるには、 USB 2.0 
に対応しているハブをお使いください。 

なお、 USB 2.0非対応のハブをお使いの場合は、 
USB 1.1 として動作します。 （ USB 2.0 と比較して 
データ転送速度が遅くなります。） 

Macintosh は USB 2.0 に対応していません。 

• USB ハブに接続する場合は、必ずコンピュータに直接 
接続している USB ハブ （1 段目）に接続してください。 
2段目以降の USB 八ブに接続した場合は動作保証外と 
なります。 



• • 

ご利用のコンピュータは Mac OS 8.6 
以降ですか？ （ Macintosh の場合） 

• 本スキャナは Mac OS 8.6 以降のコンピュータで使用 
できます 。 Mac OS X の場合はバーシヨン10.2以降 
でお使いいただけます。 

• Mac OS X Classic 環境での動作はサポートしており 
ません。 

• Mac OS X をお使いの場合は、 UNIX ファイルシステ 
ム （ UFS 形式）はサポートしておりません。他のドラ 
イブでお使いください。 

• Mac OS 10.3の場合、ファーストユーザスイッチ機 
能を使用していると 、 EPSON Scan を使用することが 
できません。ファーストユーザスイツチをオフにして 
ください。 


• • 

スキヤナがコンピュータに認識されて 
_^J いますか？ （ Windows の場合） 

本書22ページを参照して 、 「EPSON GT - X 700 J が表示 
されていることを確認します。表示されていない場合は、 
もう一度 EPSON Scan のみをインストールし直してくだ 
さい。インストール方法は、以下のぺージを参照してく 
ださい 。 EPSON Scan のみをインストールするには、イ 
ンストールするソフトウェアの一覧で 、 EPSON Scan の 
みにチェックを付けてインストールします。 

とず本書6ページ「ソフトウェアをインス I ルする 
< Windows >」 

















困ったときは 

画像取り込み時のトラブル（つづき) 



7 ファーストユーザスイツチを使用して 

いませんか ？ （Macintosh 0 S 10.3 
の場合） 


スキヤナビ^<タンを押しても 
EPSON Smart Panel が起動 

しない （ MacOSX のみ） 


Mac OS 10.3 の場合、ファーストユーザスイッチ機能 
を使用していると、 EPSON Scan を使用することができ 
ません。ファーストユーザスイッチをオフにしてくださ 
い。 

Digital ICE ™ を使用しても 
フイルムのゴミや傷が 

取り除けない 

參 • 

nn Digital ICE ™ 用センサー受光部の力 
JJ バーが污れている、または原稿などで 
覆われていませんか？ 


• • 

EPSON Smart Panel をインストー J レ 
JJ したユーザーが□グインしています 
か？ 

インストールを行った方以外のユーザーが□グインして 
いる場合は、アプリケーシヨンフォルタ'にある EPSON 
Scanner Monitor を実行してください。 

—度 EPSON Scanner Monitor を実行すれば、スキャナ 
ビボタンが使用できるようになります。 

• 參 

お使いになる〇 S にのみ、インストール 
_^J されていますか？ 


Digital ICE ™ 用センサー受光部を汚したり、大きなゴミや 
紙片などで覆ってしまうと、 Digital ICE ™ が正しく機能し 
ません。乾いた柔らかい布で、汚れを拭き取る、または 
紙片などでセンサー受光部を覆わないようにしてくださ 
い。 


1台のコンピュータに Mac 〇 S X と Mac OS 9の両方 
がインストールされている場合、 EPSON Smart Panel 
は、お使いになる〇 S どちらが一方にのみ、インストール 
してください。 

両方の〇 S にインストールすると、正しく動作しません。 



^1取り込むコマまたは取り込み枠ごとに 
AA Digital ICE ™ を設定していますか？ 

調整するコマまたは取り込み枠を1つずつ選択し、 
[Digital ICE ™] のチェックボックスをチェックします。 
複数の画像を取り込む場合は、コマまたは取り込み枠の 
数ごとに設定を繰り返してください。 


[3 | Classic モードは起動していませんか？ 

Classic モードが起動していると、前面のボタンが反応し 
なくなります。 Classic モードを終了させてください。 


原稿種でフイルムを 
選択できない 


• • 

1 フイルムスキヤンユニット用ケーブル 

は正しく接続されていますか？ 

フイルムスキヤンユニット用ケーブルがスキヤナにしつ 
かりと接続されているか確認してください。 
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全自動モードまたは、 
サムネイルプレビューで 

コマが正常に切り出されない 


- v $) ポイント， 


画像が取り込めなかった場合は、下の画面が表示され 
ます。 I ヘルプ I ボタンをクリツクし、表示される説明に 
従って対処してください。 

画像によっては、思い通りの結果で取り込めない場合 
があります。その場合は、[ホー厶モード]や[プロ 
フェツシヨナルモード]で I プレビュ ボタン右のプル 
ダウンメニューから[通常表示]を選択し、取り込み 
領域を手動で指定した上で取り込んでください。 

パず本書37ページ参照 


ぃぃ。 


i してください。 


詳しくは、下のへルブポタンを/ 
|[ヘルプ(成 1 


聞 b ⑽ 




全自動モード、サムネイルプレビューに 
対応した原稿をセツトしていますか？ 


セットした原稿が、全自動モード、サムネイルプレ 
ビューに対応した原稿であるか確認してください。対応 
している原稿は以下の通りです。 

• 写真や印刷物の場合： 

カラーおよびモノクロの写真や印刷物（写真、新聞、雑 
誌、書類、イラスト、線画など)。ただし、サムネイル 
プレビューの場合は写真のみです。 

• フィルムの場合： 

• 35 mm ストリップのネガ、ポジフィルム 

• マウントされたポジフィルム 

いずれも白黒、カラーフィルム対応。ただし、全自動 

モードはカラーフィルムのみです。 

※上記の原稿種においても、原稿によっては思い通りの 
結果で取り込めない場合があります。意図する結果で 
取り込めない場合は、プロフェッショナルモード/ホー 
ムモードで手動で取り込み領域を指定してください。 


•- 




極端に暗い（または明るい）画像をセツ 
卜していませんか？ 


2 


以下のよラな画像をセツトしていると、思った通りの画 
像を取り込めない場合があります。その場合は、ホーム 
モードまたはプ□フエツシヨナルモードで通常表示を選 
択して、手動で取り込み領域を指定してから取り込んで 
ください。 

•極端に暗い（または明るい）画像 
• 露出がアンダー（またはオーバー）気味に撮影された 
画像 


•- 


令 


原稿台のガラス面にゴミがありません 
か？ 


3 


原稿台のガラス面にゴミ、汚れなどがある場合、コマが 
正常に切り出せない場合があります。 


スキヤナに付属のフイルムホルダを、 
正しい位置に乜ツトしていますか？ 


4 


必ず、本スキャナに付属しているフィルムホルタ'を使用 
してください。また、フイルムホルタ'はまっすぐにセツ 
卜してください。 


令 


5 


標準コマとパノラマが混在していませ 
んか？ 


標準コマとパノラマが混在していると、パノラマが正常に 
認識されません。パノラマを含むフィルムを取り込む場合 
は、ホームまたはプロフェッショナルモードで通常表示を 
選択して取り込んでください。 


6 


サムネイル表示の場合、取り込み枠が' 
適切な大きさに設定されていますか？ 


[環境設定]ダイアログの[プレビュー]タブをクリック 
し、[サムネイル取込領域]のスライタ'を動かして、サム 
ネイル表示での取り込み枠の大きさを調整してください。 


困ったときは 
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困ったときは 

画像取り込み時のトラブル（つづき) 


•- 




[7 |正しく原稿を t ツトしていますか？ |1〇]保護マツトを外していますか？ 


取り込み領域の端面から 3 mm 以上離してセツトしてく 
ださい。 

複数の写真を並べてセツトする場合は、写真と写真の 
間隔を 20 mm 以上空けてください。 


フィルムを取り込む場合は、必ず保護マツトを取り外し 
てください。 


写真のセット位置 


ガラス（原稿 台） 


取り込み領域 




8 原稿をまっすぐセツトしていますか？ 


全自動モードの場合は、傾き（写真の場合は±45 °以 
内、文字•線画の場合は±10 °以内）は自動的に補正さ 
れますが、原稿によっては補正できない場合があるため、 
できるだけまっすぐセツトしてください。 


傾きが自動補正される範囲 



写真：±45°以内 
文字/線画：±10°以内 


參 參 

[9 I正しい原稿種を選択していますか？ 

原稿種で、セツトした原稿に合った原稿種を選択しない 
と正常に取り込まれません。 
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Windows をアップグレードする前に 


本スキヤナを Windows 98/ Me / 2000がインストールされているコンピュータで使用していて、そのコンピュータをアッ 
プグレード（上書きインストール）する場合は、アップグレードする前にソフトウェアを削除（アンインストール）して 
ください。 

參 • 


1 Windows で使用しているソフトウェアを削除しましたか？ 


① アップグレードする前に、現在の Windows で使用しているソフトウェアを削除（アンインストール） 
します。 

Windows で使用しているソフトウェアは以下の通りです。 

• EPSON Easy Photo Print 

• EPSON Scan 

• EPSON Smart Panel 

• EPSON コピー ユー テイリテイ 
• 読ん de !! ココパーソナル 

• Adobe Photoshop Elements 

• Scan To Web 

ソフトウェアの削除方法は以下を参照してください。 

#本書56ページ「付属ソフトウェアの削除と再インストール」 

② スキャナとコンピュータが接続されていないことを確認します。 

③ 〇 S をアップグレード（上書きインストール）します。 

④ 本書6ページ「ソフトウェアをインス!ルするく Windows 〉」 の手順に従って、ソフトウェアをイ 
ンストールします。 




困ったときは 

トラフルが解決しないときは 


どうしてもトラフルが解決できないときは 

EPSON Scan のトラフルなのか、アプリケーションソフトのトラフルなのかを判断します。 

取り込みたい原稿を用意して 、 EPSON Scan を単独起動して取り込みが行えるかどラかを確認します。 


EPSON Scan から取り込みができない 

1 

1 

r 

~\ 


EPSON Scan のインス I ル手順に問題があると考 
えられます 。 EPSON Scan をインス!ルし直して 
ください。 


Windows 

① USB / IEEE 1 394ケーブルを取り外す 

② EPS 〇 N Scan をアンインストール（削除）する 
とず本書56ぺージ「付属ソフトウェアの削除と再 

インストール」 

③ EPSON Scan をインストールする 

とず本書6ページ「ソフトウェアをインストールす 
る < Windows >」 

④ USB / IEEE 1 394ケーブルを接続する 

Macintosh 

EPSON Scan をインス I ルする 

とず本書12ページ「ソフトウェアをインス I ルす 


るく Macintosh >J 



EPSON Scan から取り込みができる 





广. ご利用のアプリケーションソフトで正しく設定され N 
ていない可能性があります。この場合は、各アプリ 
ケーションソフトの取扱説明書を確認して、アプリ 
ケーションソフトのお問い合わせ先へご相談くださ 
い。 

• EPSON Scan をバージョンアップさせることによ 
り、正常に取り込みできるよラになる場合がありま 
す 。 EPSON Scan のパージョンアップをお試しく 
ださい。 

バージョンアップについては、以下を参照してくだ 
さい。 

#ユーザーズガイド「最新スキヤナソフトウェアの 
入手方法」 


V ノ 



それでもトラブルが解消できない場合は、カラリオインフォメーションセンターへご相談ください。 
インフォメーションセンターのお問い合わせ先は、本書裏表紙の内側をご覧ください。 

お問い合わせの際は、ご使用の環境（コンピュータの型番、アプリケーションソフトの名称やバージョン、 
_その他周辺機器の型番など）と、本スキャナの名称をご確認の上ご連絡ください。_ 



r ユーザーズガイド j (電子マニュアル）をご覧ください 

ユーザーズガイド（電子マニュアル）の「困ったときは」を見て、あてはまるトラブルの対処方法を行ってください。 
ユーザーズガイドについて以下のページを参照してください。 

とず本書48ページ「ユーザーズガイドのご案内」 

インターネット FAQ をご覧ください 

本書またはユーザーズガイド（電子マニュアル）を見ても問題が解決しない、ちょっとわからないことがある。こんなと 
きに、お客様の環境がインターネットに接続できる場合は、インターネット FAQ をお勧めします。 

エプソンな6購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームぺージ （ http :// www . Move - 
epson . co . jp / faq ) に掲載しております。 

ぜひご活用ください。 

ユーザーズガイド（電子マニュアル）のビンターネット FAQ | ボタンからも接続できます。 
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サービス•サボートのご案内 


弊社が行っている保守サービス以外の各種サービス、サポートの詳しい内容については、ユーザーズガ 
イド（電子マニュアル）の「サービス • サボートのご案内」をご覧ください。問い合わせ先については 
本書裏表紙をご覧ください。 

保守サービスのご案内 

「故障かな？」と思ったときは、あわてずに、まず本書の「困ったときは」またはユーザーズガイド（電子マニュ 
アル）の「困ったときは」をよくお読みになり、接続や設定に間違いがないことを、必ず確認してください。 

保言正書について 

保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行います。ご購入後は、保証 
書の記載事項をよくお読みください。 

保証書は、製品の「保証期間」を証明するものです。「お買い上げ年月日」「販売店名」に記入漏れがないかご確 
認ください。これらの記載がない場合は、保証期間内であっても、保証期間内と認められないことがあります。記 
載漏れがあった場合は、お買い求めいただいた販売店までお申し出ください。 

保証書は大切に保管してください。保証期間、保証事項については、保証書をご覧ください。 

補修用性能部品および消耗品の最低保有期間 

本製品の補修用性能部品および消耗品の最低保有期間は、製品の製造終了後6年間です。 

保守 サービスの 受付窓口 

保守サービスに関してのご相談、お申し込みは、次のいずれかで承ります。 

◎お買い求めいただいた販売店 

◎エプソン修理センター（本書裏表紙をご覧ください） 

受付時間：月曜日〜金曜日9:00〜17:30 (土日祝祭日 • 弊社指定の休日を除く） 

保守サービスの種類 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意しております。詳細につきま 
しては、お買い求めの販売店またはエプソン修理センターまでお問い合わせください。 

エプソン修理センターのお問い合わせ先については、本書裏表紙をご覧ください。 


種類 

概要 

修理代金 

保証期間内 

保証期間外 

持込/送付修理 

故障が発生した場合、お客様に修理品をお持ち込み 
または送付いただき、一旦お預かりして修理いたし 
ます。 

4nr 

幾1貝 

基本料+技術料+部品代 
修理完了品をお届けした 
時にお支払いください。 

ドア to ドア 
サービス 

• 指定の運送会社がご指定の場所に修理品を引き取 
りにお伺いするサービスです。 

•保証期間外の場合は、ドア to ドアサービス料金と 
は別に修理代金が必要となります。 

有償（ドア to ドア 
サービス料金のみ） 

有償（ドア to ドア 
サービス料金+修理代） 
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「 MyEPSONJ について知りたい 

「 MyEPS 〇 N 」 とは、 EPSON の会員制情報提供サービスです。 

「 MyEPSON 」 にご登録いただくと、お客様の登録内容に合わせた専用ホームページを開設のして 
お役に立つ情報をどこよりも早く、また、さまざまなサービスを提供いたします。 

… 「MyEPS 〇 N」 へのユーザー登録には、インターネット接続環境（プロバイダ契約が済んでおり、かつメールアドレスを保有） 
が必要となります。 

例えば、ご登録いただいたお客様にはこのようなサービスを提供しています。 
n お客様にピッタリのおすすめ最新情報のお届け 
n ご愛用の製品をもっと活用していただくためのお手伝い 
n お客様の「困った！」に安心&充実のサポートでお応え 
n 会員限定のお得なキャンペーンが盛りだくさん 
n 他にもいろいろ便利な情報が満載 

すでに 「 MyEPSONJ に登録されているお客様へ 

rMyEPSONJ 登録がお済みで、 「 MyEPSON 」 ID とパスワードをお持ちのお客様は、本製品の 「 MyEPSON 」 への 
機種追加登録をお願いいたします。 

追加登録していただくことで、よりお客様の環境に合ったホームページとサービスの提供が可能となります。 

rMyEPSONJ への新規登録、 rMyEPSONJ への機種追加登録は、どちらも同梱の『ソフトウェア CD - R 〇 M 』 か 
ら簡単にご登録いただけます。 

0インターネット接続環境をお持ちでなぃ場合には、同梱のお客様情報力ード（ハガキ）にてユーザー登録をお願ぃぃたします。 
ハガキでの登録情報は弊社および関連会社からお客様へのご連絡、ご案内を差し上げる際の資料とさせてぃただきます。 
(上記「専用ホー厶ページ」の特典は反映されません。） 

今回ハガキにてご登録ぃただき、将来インターネット接続環境を備えられた場合には、インターネット上から再登録して 
いただくことで上記「専用ホー厶ページ」の特典が提供可能となります。 
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EPSON Scan はセイコーエプソン株式会社の商標です。 

トラブル解決アシスタントはセイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

EPSON Scan is based in part on the work of the Independent JPEG Group. 

Digital ICE™ は、米国 Eastman Kodak Company の商標です 0 

Apple の名称、 Macintosh は Apple Computer,Inc. の商標または登録商標です。 

Microsoft、Windows は米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録商標です。 

Microsoft® Windows® 98 Operating System 日本語版、 Microsoft® Windows® Millennium Edition Operating System 日本語版、 

Microsoft® Windows® 2000 Operating System 日本語版、 Microsoft® Windows XP® Home Edition Operating System 日本語版、 
Microsoft® Windows XP® Professional Operating System 日本語版の表記について本書中では、上記各オペレーテイングシステムをそれぞ 
れ、 Windows 98、 Windows Me、Windows 2000、 Windows XP と表記しています。また、 Windows 98、 Windows Me、Windows 
2000、 Windows XP を総称する場合は 「Windows』、 複数の Windows を併記する場合は、 「Windows 98/Me」 のように Windows の表記を省 
略することがあります。 

その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 


本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修理•保守サービスおよび技術サボートなどの対応は、日本 
国外ではお受けできませんのでご了承ください。 

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運 
用した結果罰せられることがありますが、当社といたしましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。 

複製が禁止されている印刷物について 

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用目的および使用方法の如何によっては、法律に違反し、罰せ 
られます。（関連法律） 

刑法 第148条、第149条、第162条 

通貨及証券模造取締法第1条、第2条など 

著作権について 

写真、絵画、音楽、プログラムなどの他人の著作物は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使 
用することを目的とする以外、著作権者の承認が必要です。 

電波障害自主規制について-注意- 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。 

この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用される 
と、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

本装置の接続において指定ケーブルを使用しない場合、 VCCI ルールの限界値を超えることが考えられますので、必ず指定され 
たケーブルを使用してください。 

瞬時電圧低下について 

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。 

電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。 

(社団法人電子情報技術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会）のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラ 
インに基づく表示） 

電源高調波について 

この装置は、高調波抑制対策ガイドラインに適合しております。 

国際 エネルギースター プログラムについて 

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合してい 
ると判断します。 

複製上のご注意 


以下の行為は、法律により禁止されています。 

• 紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方証券を複製すること（見本印があっても不可) 
• 日本国外で流通する紙幣、貨幣、証券類を複製すること 
• 政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、官製はがきなどを複製すること 
• 政府発行の印紙、法令などで規定されている証紙類を複製すること 

次のものは、複製するにあたり注意が必要です。 

• 民間発行の有価証券（株券、手形、小切手など）、定期券、回数券など 
• パスポート、免許証、車検証、身分証明書、通行券、食券、切符など 


















-メモ- 
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付属のソフトウェアに関するお問い合わせ先一覧 

付属のソフトウェアに関するお問い合わせは、各ソフトウェアメーカーにお願いいたします。 


ソフトウェア 

お問い合わせ先 

EPSON Smart Panel 

ニューソフトジャパン株式会社 

ニューソフトカスタ マー サボートセンター 

TEL : 03-5472-7008 

受付時間 :10:00〜12:00、13:00〜17:00 

(土曜、日曜、祝祭日を除く） 

FAX : 03-5472-7009 

電 tF メ _ノレ ： support @ newsoft . co.jp 

ホー 厶ぺ ーン： http :// nj . newsoft . com . tw / 

読ん de !! ココパーソナル 

エー•アイ•ソフト株式会社 

TEL : 0263-33-3632 (松本） 

: 03-3376-7440 (東京） 

受付時間 :10:00〜12:00、13:00〜17:00 

(日曜、祝祭日を除く） 

FAX : 0263-36-5751 

ホー厶ぺーン : http :// www . aisoft . co . jp / japanese / support / index.asp 

フォトショップエレメンツ 

Adobe Photoshop Elements 2.0 

アドビシステムズ株式会社 

本製品に付属している Adobe Photoshop Elements のテクニカ 
ルサボートは、全て有料となっております。テクニカルサボー 
卜が必要な場合は、最初にユーザー登録と有償サボートのお申 
し込みを行ってください。 

有償サボートに関してのお問い合わせ、お申し込みは、 
0120-535057 または 03- 5350- 8688 (サボート契約センター） 

へご連絡ください。 

EPSON Scan 

カラリオインフォメーションセンターにお問い合わせください。 

カラリオインフォメーションセンターについては裏表紙をご覧くだ 
さし、0 


ご注意 

(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することを固くお断りします。 

(2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。 

(3) 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気づきの点 
がありましたらご連絡ください。 

(4) 運用した結果の影響については、 （3) 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。 

(5) 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエブ 
ソン指定の者以外の第三者により修正 • 変更されたこと等に起因して生じた障害等につきましては、責任を負いか 
ねますのでご了承ください。 

(6) エプソン純正品および、エプソン品質認定品以外のオプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発 
生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。この場合、修理などは有償で行 
います。 

©セイコー エプソン株式会社2004 
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和付属のソフトウェアのお問い合わせ先は前ページをご覧ください。 


EPSON 


•エプソン販売のホームページ「I Love EPSON」http://www.i-love-epson.co.jp 

各種製品情報•ドライバ類の提供、サボート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームぺージです。 

エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームぺージに掲載しております。ぜひご活用ください。 
l 2 iISl http :// www . i - love - epson . co . jp / faq / 


•修理品送付 • 持ち込み依頼先 

お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。 


拠点名 

所 在 地 

TE し 

札幌修理センター 

〒〇 60-0034 札幌市中央区北4条東 1-2-3 札幌フコク生命ビル1 0 F エプソンサービス ㈱ 

011-219-2886 

松本修理センター 

〒390-1243松本市神林1563エプソンサービス ㈱ 

0263 -86-7660 

東京修理センター 

〒191-0012東京都日野市日野347エプソンサービス ㈱ 

042-584-8070 

福岡修理センター 

〒81 2-0041 福岡市博多区吉塚 8-5-75 初光流通センタービル 3 F エプソンサービス ㈱ 

092-622-8922 

沖縄修理センター 

〒900-0027那覇市山下町 5-21 沖縄通関社ビル 2 F エプソンサービス ㈱ 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く） 

* 予告なく住所•連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。 

* 修理について詳しくは、エプソンサービス ㈱ ホームぺージ http :// www . epson - service . co . jp でご確認ください。 


籲ドア to ドアサービスに関するお問い合わせ先 

ドア to ドアサービスとはお客様のご希望日に、ご指定の場所へ、指定業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へ 
お届けする有償サービスです。 * 梱包は業者が行し、ます。 

ドア to ドアサービス受付電話 0570 — 090 — 090 (全国ナビダイヤル）【受付時間】月〜金曜日9:〇〇〜17:3〇(祝日、弊社指定休日を除く) 

* ナビダイヤルは NTT コミュニケーシヨンズ(株)の電話サービスの名称です。 

* 新電電各社をご利用の場合は、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の 
今斤電雷△社ハザ依頼八 + ご六し、 

* 携帯電話 - PHS 端末 - CATV からはナビダイヤルをご利用いただけませんので、下記の電話番号へお問い合わせください。 


受付拠点 

引き取り地域 

TEL 

受付拠点 

引き取り地域 

TEL 

札幌修理センター 

北海道全域 

011 -219-2886 

福岡修理センター 

中四国 • 九州全域 

092-622-8922 

松本修理センター 

本州（中国地方を除く） 

0263-86-9995 

沖縄修理センター 

沖縄本島全域 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く）※松本修理センターは365日受付可。 

* 平日の17:30〜20:00および、土日、祝日、弊社指定休日の9:00〜20:00の電話受付は 0263-86-9995 (365 日受付可）にて日通調訪支店で 
代行いたします〇 * ドア to ドアサービスについて詳しくは、エプソンサービス ㈱ ホームぺージ http :// www . epson - service . co . jp でご確認ください 0 


會 カラリオインフオメーションセンター 製品に関するご 質問 •ご相談に電話でお答えします。 

[0570 — 004116 (全国ナビダイヤル）【受付時間】月〜金曜日9:00〜20:00 土日祝日1〇:〇〇〜17:〇〇(1月 i 日、弊社指定休日を除く ） j 

* ナビダイヤルとは、 NTT コミュニケーションズ(株)の電話サービスの名称です。 

* 新電電各社をご利用の場合、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の新電 
電ノ、社へ ，リキ 车 p 〆 ナュ’么し' 

* 携帯電話 • PHS 端末 • CATV からはナビダイヤルはご利用いただけません。 

* ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、下記の最寄り窓口へお問い合わせください。 

札幌 (01 1) 222—7931 仙台 (022) 214-7624 東京 （042) 585—8555 名古屋 (052) 202—9531 大阪 (06) 6399—1 115 
広島 （082) 240-0430 福岡 （092) 452-3942 【受付時間】月〜金曜日 9:00 〜 20:00 土日祝日 10:00 〜 17:00(1 月 1 日、弊社指定休日を 除く） 
• FAX インフォメーション EPSON 製品の最新情報を FAX にてお知らせします。 

札幌 (01 1)221 —7911 東京 (042) 585—8500 名古屋 （052) 202—9532 大阪 (06) 6397—4359 福岡 （092) 452—3305 
籲スクール（ェプソン•デジタル•カレッジ）講習会のご案内 
東京 TEL (03) 5321-9738 大阪 TEL (06) 6205-2734 
【受付時間】 月曜日〜金曜日 9:30 〜 12:00/13:00 〜 17:30 (祝日、弊社指定休日を除く） 

* スケジュールなどはホームぺージでご確認ください。 http :// www . i - love - epson . co . jp / school / 

籲シヨールー厶 * 詳細はホームぺージでもご確認いただけます。 http :// www . i - love - epson . co . jp / square / 

ェプソンスクェア新宿 〒160-8324東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿三井ビル 1 F 

【開館時間】月曜日〜金曜日 9:30 〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く） 

ェプソンスクェア御堂筋 〒541-0047大阪市中央区淡路町 3-6-3 NM プラザ御堂筋 1 F 

【開館時間】月曜日〜金曜日 9:30 〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く） 

ェプソンアートスタジオあずみ野 〒399-8201 長野県南安曇郡豊科町南穂高 1115 スワンガーデン安曇野内 
【開館時間】10:00〜18:00 ( 水曜日、弊社指定休日を除く） 


• IVIyCPSON 

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリの 
おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。 


インターネットでアクセス！ http :// myepson . i - love - epson . co . jp / 


カンタンな質問に答えて 
会員登録。 


馨エプソンディスクサービス 

各種ドライバの最新バージョンを郵送でお届け致します。お申込方法•料金など、詳しくは上記 FAX インフォメーションの資料でご確認ください。 
•消耗品のご購入 

お近くの EPSON 商品取扱店及びエプソン OA サプライ株式会社（ホームページアドレス http :// www . epson - supply . co . jp / 

またはフリーダイヤル0120—25152 8) でお買い求めください。 


エフ°ソン販売株式会社 〒1 60-8324 東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿三井ビル24階 

tZY コーエフソン株式会社 〒392-8502長野県諷訪市大和 3-3-5 

2003. 11(A) 



PRINT Image Matching は、デジタルカメラによつて生成さ 
れたイメージのヘッダーに含まれるコマンド(カラーセッテ々グ、 
イメージパラメ-^情報)をべースとした画像処理技術を示して 
います。 

PRINT Image Matching の仕様書 Version 2.0 に対する 
著作権はセイコーエプソン株式会社が所有しています。 


当社は国際エネルギースタープログラム 
の参加事業者として、本製品が国際エネ 
ルギースタープログラムの基準に適合し 
ていると判断します。 































原稿セツト早見表 


ここでの説明はスキャナに原稿をセットするときに、「原稿は裏表、どっちを下にセットするの？」「どの位置に 
原稿を合わせるの？」というときにご覧ください。詳しくは、本書の「原稿のセット」を参照してください。 
とず本書26ページ「原稿のセット」 


^ポ n ノト 


フィルムを取り込む場合は、保護マットを取り外してください。 


<写真や雑誌の場合> 



① 原稿の取り込む面を 
下に向けます。 

② 原稿を原稿台の右上 
に合わせてセツトし 

^ 4 〇 


< 35 mm ストリップフィルムの場合> 

① 像が正しく見える面を下にして、フィルム 
をフイルムホルダにセツトします。 

② フィルムホルタ'を原稿台の右上にセツトし 
ます。 


< 35 mm スライドフィルムの場合> 

① フィルムホルダを原稿台の右上にセツトし 
ます。 

② スライドフィルムを、像が正しく見える面 
を下にセツトします。 




<120/22〇フィルムの場合〉 

① 像が正しく見える面を下にして、フィルム 
をフイルムホルタ'にセツトします。 

② フィルムホルダを原稿台の右上にセットし 
ます。 


< 4 X 5 インチフィルムの場合> 

① 像が正しく見える面を下にして、フィルム 
をフィルムホルタ'にセツトします。 

② フィルムホルタ'を原稿台の右上にセツトし 
ます。 




G —I X700 


J 分 — 7K J ^ 4 K 
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□ □□□□ _ □□□□ 

□ □ □□□口 _ 

一 □ 1 —_ 

□2 CD □□□□□□□ 

1 CD □□□□□□□ 

_2 一 □ □ 2_間圓 □ 4〇 □ □ □ _ 

_3 一 □ □ 8〇 □□□□□□□□□□□ _ 

_4 一 □□□□□□□□口 _ 

_ 5 一 □□□□□□□□□ _ 

_6 一 □ □ 3 QCD □□□□□□□ _ 

_8 一 □□□□□□□□ _ 

_9 一 CD □□□□□□□ □□□□□□□□□□ _ 

一1〇一 □口 !□□□□□ □ _ 

_11 一 □ □ 4□□口 _ 

一 13 一 □口 6□□□□□□□□口 _ 

15 CD □□□□□□□ □□□□□□□□□□ 

16〇19 □□□□□□_□ 

_ 20 — _ Mac , USB 2.0 D □ □ □ 门 _ 

_ 2i _ n □ 2 dd n an □ fwcb2dd □ □□□naan 

一 22 一 □口 1 □□□□□□□□口 _ 

一 23 一 □口 3□□□□□□□□□□口 _ 

一24ー ロロ1□□□□□□□□口 _ 

一 25 一 □□ 6 DDDDDDDDDDDDDDDDD _ 

_ 29 一 □□_1门2ロロロ门 _ 

一30一 □□ 2 DDDDDDDDDDDD 3 DDDDDDD - 

_ 31 _ □□□□□□□□□□口 _ 

一33一 □ □ 3間間間 □□□_□□□□□□ 一 

35 □ □ 5.6 DDDDDDDDDDDDDDD 

37 □ □ 8〇 □□□□□□□ □ 

一38 一 □ □ 6 Q □ □ □ □□□□□□ 

一 45 一 □□□□□□ _ 

一 46 一 □ □ 3〇_〇园 □ □_□□ □ _ 

一47 一 □口 6□□□□□□口 _ 

一 58 一 □□□□□ 1 DDDDD _ 

一60一 □□□□□□□□□ _ 

一 61 一 □□ 5 DDDDDDDDDDDDDDDDD _ 

_ 62 _ □ □ 6 nnDDicEDDDnn 2〇〇 n _ 

一 72 一 □□□□□□□□□ _ 

□ 4 □□□□□ □□□□□□ 








